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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ７５９５—２０００《运行中变压器油的质量标准》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７５９５—２０００相比，主要修改内容为：

———在范围中增加了发电机用油可参考使用要求，扩大了标准的适用范围。明确了不适用于在电

缆或电容器中用作浸渍剂的矿物油；

———对原标准的规范性引用文件进行了删减和增加；

———增加了第３章术语定义章节；

———规定了样品采集方法按照ＧＢ／Ｔ７５９７—２００７执行条款；

———修改了运行中变压器油质量标准；

———增加了析气性和带电倾向质量指标；

———增加了析气性和带电倾向检验方法要求；

———取消了原标准中对新超高压变压器油验收要求的条款；

———修改了原标准中对新断路器油验收要求的条款；

———修改了运行中断路器油质量标准；

———修改了原标准中设备电压等级；

———保留了原标准１１项质量要求；

———删除原标准中油中溶解气体组分含量的要求，明确按照 ＧＢ／Ｔ１７６２３和 ＧＢ／Ｔ７２５２要求

执行；

———删除原标准中变压器油的产品牌号；

———增加了资料性附录Ａ最低冷态投运温度（ＬＣＳＥＴ）下变压器油的最大黏度、最高倾点与原标准

牌号的对应关系；

———保留了原标准中的附录Ｂ不同电极形状及操作方法对击穿电压测定值的影响；

———保留了原标准中的附录Ｃ运行中变压器油的防劣化措施；

———参考了ＧＢ２５３６《变压器油》强制性国家标准的修订稿（２００７征求意见稿）和ＩＥＣ６０２９６：２００３

《电工流体　变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出并归口。

本标准起草单位：西安热工研究院有限公司。

本标准主要起草人：孟玉婵、刘永洛。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７５９５—１９８７、ＧＢ／Ｔ７５９５—２０００。
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运行中变压器油质量

１　范围

本标准规定了运行中变压器油和断路器油应达到的质量、检验周期。

本标准适用于充入电气设备的矿物变压器油和断路器油在运行中的质量监督，发电机用油可参考

使用。本标准不适用于在电缆或电容器中用作浸渍剂的矿物油。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６１　闪点的测定　宾斯基马丁闭口杯法（ＧＢ／Ｔ２６１—２００８，ＩＳＯ２７１９：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２６２　石油产品苯胺点测定法 （ＧＢ／Ｔ２６２—１９８８，ｎｅｑＩＳＯ２９７７：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２６４　石油产品酸值测定法（ＧＢ／Ｔ２６４—１９８３，ｎｅｑＡＳＴＭＤ９７４）

ＧＢ／Ｔ２６５　石油产品运动粘度测定法和动力粘度计法

ＧＢ／Ｔ５０７　绝缘油击穿电压测定法（ＧＢ／Ｔ５０７—２００２，ｅｑｖＩＥＣ１５６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ５１１　石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法）（ＧＢ／Ｔ５１１—１９８８，ｎｅｑГОСТ６３７０：

１９５９）

ＧＢ２５３６　变压器油（ＧＢ２５３６—１９９０，ｎｅｑＩＥＣ６０２９６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ５６５４　液体绝缘材料　相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量（ＧＢ／Ｔ５６５４—

２００７，ＩＥＣ６０２４７：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６５４１　石油产品对水界面张力测定法（圆环法）

ＧＢ／Ｔ７２５２　变压器油中溶解气体分析与判断导则（ＧＢ／Ｔ７２５２—２００１，ｎｅｑＩＥＣ６０５９９：１９９９）

ＧＢ／Ｔ７５９７　电力用油（变压器油、汽轮机油）取样方法

ＧＢ／Ｔ７５９８　运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法（比色法）

ＧＢ／Ｔ７６００　运行中变压器油水分含量测定法（库仑法）

ＧＢ／Ｔ７６０１　运行中变压器油水分测定法（气相色谱法）

ＧＢ／Ｔ７６０２　运行中汽轮机油、变压器油Ｔ５０１抗氧化剂含量测定法（分光光度法）

ＧＢ／Ｔ１４５４２　运行变压器油维护管理导则

ＧＢ／Ｔ１７６２３　绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法（ＧＢ／Ｔ１７６２３—１９９８，ｎｅｑＩＥＣ５６７：

１９９２）

ＧＢ５０１５０　电气装置安装工程电气设备交接试验标准

ＤＬ／Ｔ４１９　电力用油名词术语

ＤＬ／Ｔ４２１　绝缘油体积电阻率测定法

ＤＬ／Ｔ４２３　绝缘油中含气量的测定　真空压差法

ＤＬ／Ｔ４２９．６　电力系统油质试验方法　运行油开口杯老化测定法

ＤＬ／Ｔ４２９．７　电力系统油质试验方法　油泥析出测定法

ＤＬ／Ｔ４２９．９　电力系统油质试验方法　绝缘油介电强度测定法
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