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前  言
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本标准主要起草人:李春梅、唐力生、刘蔚琴、梁淑敏、高歌、郑璟、蔡晶、严家琼、李文媛、胡葳。
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城市内涝风险普查技术规范

1 范围

本标准规定了城市内涝风险普查的基本要求、数据内容、数据收集方法。
本标准适用于城市建成区的内涝风险普查工作,城市内涝风险监测预警、风险防控等工作可参照

使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
内涝 urbanflooding
一定范围内的强降雨或连续性降雨超过其雨水设施消纳能力,导致地面产生积水的现象。
[GB51222—2017,定义2.1.1]

3.2
风险普查 riskinvestigation
对产生风险的致灾因子及其危险性、承灾体及其暴露度和脆弱性、防灾减灾能力等相关重要信息的

收集、调查。
[QX/T428—2018,定义3.4]

3.3
内涝隐患点 hiddendangerpointofurbanflooding
易发生积水,可能造成损失或影响的地点。

4 基本要求

4.1 数据普查

4.1.1 应注重数据信息收集和实地调查相结合。

4.1.2 应建立数据审核制度,确保数据可靠、填报规范。

4.1.3 数据使用应符合数据保密要求。

4.2 数据收集

4.2.1 数据宜细化到排水分区和城市社区(街道)。

4.2.2 应收集第5章的数据内容。如收集到相关数据则不必逐一填表,但应注明出处;如收集不到相
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