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烟用材料消耗限额

1 范围

本标准规定了部分烟用材料消耗限额的术语和定义、要求、统计和计算方法。
本标准适用于卷烟工业企业部分烟用材料的消耗限额。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YC/T195 烟用材料标准体系

YC/T199—2011 卷烟企业清洁生产评价准则

3 术语和定义

YC/T195界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
材料消耗限额 materialsconsumptionquota
生产合格产品时,单位产品所允许消耗材料的限定值。

3.2
理论消耗量 theoreticalconsumption
单位产品按设计规格计算出的材料消耗量。

3.3
工艺损耗量 processdamageconsumption
除理论消耗外,单位产品因加工工艺原因而产生的材料损耗量。

3.4
工艺损耗率 proportionofprocessdamage
工艺损耗量占理论消耗量的比率,以百分数表示。

4 要求

4.1 部分烟用材料工艺损耗率限额见表1。

表1 部分烟用材料工艺损耗率限额 以%表示

材料类别a 先进值 平均值

接装纸 ≤1.3 ≤2.0

内衬纸 ≤1.5 ≤2.0

框架纸 ≤0.5 ≤0.8
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