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烟草混合均匀度的测定

1 范围

本标准规定了烟草混合均匀度的测定方法。
本标准适用于烟草制品及在制品混合均匀度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YC/T31 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定 烘箱法

YC/T159 烟草及烟草制品 水溶性糖的测定 连续流动法

YC/T160 烟草及烟草制品 总植物碱的测定 连续流动法

YC/T217 烟草及烟草制品 钾的测定 连续流动法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
特性值 propertyvalues
用于衡量事物某种属性的指标,本标准特指烟草化学成分中糖碱比与钾含量的乘积。

3.2
混合均匀度 mixinghomogeneity
通过对物料特性值及其分布的测定和考察,进而用于表征和评价物料混合均匀程度的指标。

4 分析步骤

4.1 取样

4.1.1 叶片、叶丝、梗丝、膨胀叶丝、再造烟丝、配方烟丝取样

选定某一生产批次,作为测试批次。根据该批次所在工序的生产加工时间,按照等时间间隔计算该

工序每次取样的间隔时间,待设备运行稳定后开始取样。根据具体工序,选择该工序物料出料口作为取

样点,保证获得截流面上所有部位的物料。每次取样约500g,四分法缩至30g,置于样品袋中作为待检

样品,连续取样应不少于10次。

4.1.2 烟支取样

根据该测试批次在包装工序的生产加工时间,按照等时间间隔计算每次烟支取样的间隔时间。待

设备运行稳定后,固定某一机台开始取样,每次随机取烟支60支,置于样品袋中作为待检样品,连续取

样应不少于10次。
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