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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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碳化硅质高温陶瓷过滤元件

1 范围

本标准规定了碳化硅质高温陶瓷过滤元件的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则

及标志、包装、贮运和安装。
本标准主要适用于高温气体净化用碳化硅质高温陶瓷过滤元件,尤其适用于粉煤气化、新能源等领

域高温高压气体净化用碳化硅质高温陶瓷过滤元件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1966 多孔陶瓷显气孔率、容重试验方法

GB/T1967 多孔陶瓷孔道直径试验方法

GB/T1969 多孔陶瓷渗透率试验方法

GB/T1970 多孔陶瓷耐酸、碱腐蚀性能试验方法

GB/T2823 陶管抗外压强度试验方法

GB/T2833 陶管弯曲强度试验方法

GB/T3002 耐火材料 高温抗折强度试验方法

GB/T16535 精细陶瓷线热膨胀系数试验方法

GB/T16536 工程陶瓷抗热震性试验方法

GB/T16825.1 静力单轴试验机的检验

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
高温陶瓷过滤元件 ceramicfilterelementforhightemperature
由支撑体和分离膜层构成的一种耐高温高压的多孔陶瓷过滤元件。

3.2
长管式过滤元件 longtubularfilterelement
两端都开口的管状高温陶瓷过滤元件。

3.3
烛式过滤元件 candlefilterelement
一端开口且带装配法兰,一端密封的管状高温陶瓷过滤元件。

3.4
支撑体 support
整个陶瓷过滤元件的基体。

1

GB/T32978—2016




