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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ６８０７：２００３《旋转钻探和振动用橡胶软管和软管组合件　规范》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ６８０７：２００３重新起草。

本标准与ＩＳＯ６８０７：２００３的条款变化如下：

将国际标准的５．２内容进一步细分为５．２．１～５．２．４；将国际标准的６．１内容细分为６．１．１和６．１．２，

并增加了６．１．３和６．１．４内容；在９．１中增加ｉ）项内容。

本标准与ＩＳＯ６８０７：２００３的技术性差异及其原因在附录Ａ中进行了说明。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　将国际标准中的工作压力“ｂａｒ”改为“ＭＰａ”，１ｂａｒ＝０．１ＭＰａ；

ｄ）　删除国际标准的前言；

ｅ）　因本标准引用的ＧＢ／Ｔ２６２—１９９８《石油产品苯胺点测定法》在标准中不是规范性要求，而是资

料性引用，所以作为参考文献列在正文后。

本标准的附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录，附录Ａ和附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：莱州市橡塑厂、青岛橡六胶管有限公司、河北欧亚特种胶管有限公司、广东省燕达

橡塑制品厂、山东龙口特种胶管有限公司。

本标准主要起草人：张德传、徐锦诚、张洪民、刘刚、孙连仲、冯华儿、张祥利。
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引　　言

　　在地质和石油旋转钻探中，需要通过高压将大容量流体泥浆输送到钻头上，采用旋转式钻探软管及

软管组合件在泥浆输送管路中用作柔性连接件。

旋转钻探软管用在立管顶端与上下运行的旋转节之间。海洋泥浆输送软管用在驳船与海洋钻井平

台之间的高压泥浆输送，长度通常大于１３．５ｍ。

减震软管较短（９ｍ或以下），用在泵与钻井架即立管歧管之间，以适应不同轴性并隔离振动。

在对产品的称呼上，国内习惯将其称为“旋转钻井设备水龙带＂、“钻探胶管”。在国际上，美国石油

协会组织将其称为泥浆管（本标准中的Ａ级、Ｂ级、Ｃ级、Ｄ级和Ｅ级）和水泥管（Ｆ级、Ｇ级），均属于本

标准的范围。
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旋转钻探和减震用橡胶软管和软管

组合件　规范

　　警告———使用本标准的人员应熟悉正规的实验室操作规程。本标准无意涉及因使用本标准可能出

现的所有安全问题。制定相应的安全和健康制度并确保符合国家法规是使用者的责任。

１　范围

本标准规定了用于输送水基和（或）油基泥浆的纺织物和钢丝（绳）增强的橡胶软管和软管组合件的

要求，泥浆最高温度为８２℃，以高压大容量泵压输送在旋转钻探设施中，泥浆按ＧＢ／Ｔ２６２试验时最小

苯胺点为６６℃。

本标准适用于在－２０℃～＋５２℃之间的环境温度下（根据买方需要由补充要求加以改变的除外）

使用的耐老化和耐热带条件的软管。

本标准不适用于预定用于气体的软管。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—２００９，ＩＳＯ３７：２００５，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２　硫化橡胶耐液体试验方法（ｎｅｑＩＳＯ１８１７：１９８５）

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１，ｅｑｖ

ＩＳＯ１８８：１９９８）

ＧＢ／Ｔ５５６３—２００６　橡胶和塑料软管及软管组合件　静液压试验方法（ＩＳＯ１４０２：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６５—２００６　橡胶或塑料增强软管和非增强软管　弯曲试验（ＩＳＯ１７４６：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５６７—２００６　橡胶和塑料软管及软管组合件　耐吸扁性能的测定（ＩＳＯ７２３３：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７５２８　橡胶和塑料软管及软管组合件　术语（ＧＢ／Ｔ７５２８—２００２，ＩＳＯ８３３０：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７７６２　硫化橡胶或热塑性橡胶　耐臭氧龟裂　静态拉伸试验（ＧＢ／Ｔ７７６２—２００３，ＩＳＯ１４３１

１：１９８９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９２５３．２　石油天然气工业　套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验［ＧＢ／Ｔ９２５３．２—

１９９９，ｉｄｔＡＰＩＳｐｅｃ５Ｂ：１９９６（第１４版）］

ＧＢ９５７３　橡胶、塑料软管及软管组合件尺寸测量方法（ＧＢ／Ｔ９５７３—２００３，ＩＳＯ４６７１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９５７６　橡胶和塑料软管及软管组合件　选择、贮存、使用和维护指南（ＧＢ／Ｔ９５７６—２００１，ｉｄｔ

ＩＳＯ８３３１：２００７）

ＧＢ／Ｔ９８６７—２００８　硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）（ＩＳＯ４６４９：

２００２，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ７５２８确立的术语和定义适用于本标准。

４　分类

软管和软管组合件按使用的最大工作压力分为七个等级，见表１。
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