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引  言

  本规范以JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定

义》和JJF1059 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。
本规范主要参考GB/T50082—2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标

准》和DL/T5150—2001《水工混凝土试验规程》等编制而成。
本规范为首次制定。
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动 弹 仪 校 准 规 范

1 范围

本规范适用于动弹仪 (又称动弹性模量测定仪)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG233—2008 压电加速度计

JJG834—2006 动态信号分析仪

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1156—2006 振动、冲击、转速计量术语及定义

GB/T50082—2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

DL/T5150—2001 水工混凝土试验规程

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1001—2011、JJF1156—2006、GB/T50082—2009和DL/T5150—2001中界

定的及以下术语和定义适用于本规范。
动弹性模量 dynamicelasticmodulus
利用动力法原理,根据弹性波在物体中的传播速度测得的弹性模量。
注:动弹性模量可分为横向动弹性模量和纵向动弹性模量。

横向动弹性模量由公式 (1)计算得到。

Edt=kdtWL3f2/a4 (1)

式中:

Edt———横向动弹性模量,GPa;

a———试块正方形截面的边长,mm;

L———试块的长度,mm;

W———试块的质量,kg;

f———试块横向振动时的共振频率,Hz;

kdt———横向动弹性模量计算常数,kdt=13.244×10-7。
纵向动弹性模量由公式 (2)计算得到。

Edl=kdlWLf2/a2 (2)

式中:

Edl———纵向动弹性模量,GPa;

a———试块正方形截面的边长,mm;

L———试块的长度,mm;
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