
书书书

犐犆犛０１．０４０．２９；２９．０２０；２９．２６０．２０
犓０４

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜２９００．３５—２００８／犐犈犆６００５０４２６：２００８

代替ＧＢ／Ｔ２９００．３５—１９９８

电工术语

爆炸性环境用设备

犈犾犲犮狋狉狅狋犲犮犺狀犻犮犪犾狋犲狉犿犻狀狅犾狅犵狔　犈狇狌犻狆犿犲狀狋犳狅狉犲狓狆犾狅狊犻狏犲犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲狊

（ＩＥＣ６００５０４２６：２００８，ＩＤＴ）

２００８０６１８发布 ２００９０５０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１　一般术语 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．２　物理现象和化学现象 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．３　场所和区域 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．４　电气设备结构（通用） ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．５　电气设备的试验 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．６　隔爆外壳“ｄ” １０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．７　充砂型“ｑ” １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．８　增安型“ｅ” １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．９　正压型“ｐ” １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１０　油浸型“ｏ” １５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１１　本质安全和本质安全的关联电气设备“ｉ” １５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１２　浇封型“ｍ” １９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１３　“ｎ”型电气设备 ２０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１４　检查与维护 ２１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１５　修理和大修 ２２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１６　（粉尘）外壳保护型“ｔＤ” ２３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１７　正压型（粉尘）“ｐＤ” ２３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１８　浇封型（粉尘）“ｍＤ” ２３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１９　本质安全型（粉尘）“ｉＤ” ２３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．２０　伴热 ２３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

中文索引 ２７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

英文索引 ３２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅／犜２９００．３５—２００８／犐犈犆６００５０４２６：２００８



前　　言

　　本部分为ＧＢ／Ｔ２９００的第３５部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６００５０４２６：２００８《国际电工词汇　第４２６部分　爆炸性环境用设备》。

本部分中术语条目编号与ＩＥＣ６００５０４２６：２００８保持一致。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２９００．３５—１９９８《电工术语　爆炸性环境用电气设备》。

本部分与ＧＢ／Ｔ２９００．３５—１９９８相比主要变化如下：

———标准名称改为“电工术语　爆炸性环境用设备”；

———增加术语２２９条；

———删除了“ｉａ”等级电气设备、“ｉｂ”等级电气设备、护圈、安全栅等４个术语。

本部分由全国电工术语标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２３２）提出。

本部分由全国电工术语标准化技术委员会和全国防爆电气设备标准化技术委员会共同归口。

本部分起草单位：南阳防爆电气研究所、国家防爆电气产品质量监督检验中心、机械科学研究院中

机生产力促进中心。

本部分主要起草人：张刚、李书朝、杨芙、王文召、项云林、邓永林、郑琦。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２９００．３５—１９８３；

———ＧＢ／Ｔ２９００．３５—１９９８。
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电工术语

爆炸性环境用设备

１　范围

本部分规定了专用于爆炸性环境设备的术语。

本部分适用于与爆炸性环境用设备相关的技术领域。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ２５３６—１９９０　变压器油（ｎｅｑＩＥＣ６０２９６）

ＧＢ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：

１９９９）

ＧＢ３８３６．６—２００４　爆炸性气体环境用电气设备　第６部分：油浸型“ｏ”（ＩＥＣ６００７９６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ３８３６．８—２００３　爆炸性气体环境用电气设备　第８部分：“ｎ”型电气设备（ＩＥＣ６００７９１５：２００５，

ＭＯＤ）

ＧＢ３８３６．９—２００６　爆炸性气体环境用电气设备　第９部分：浇封型“ｍ”（ＩＥＣ６００７９１８：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ３８３６．１１—１９９１　爆炸性环境用防爆电器设备　最大试验安全间隙测定方法（ＩＥＣ６００７９１１：

２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ３８３６．１６—２００６　爆炸性气体环境用电气设备　第１６部分：电气装置的检查与维护（煤矿除

外）（ＩＥＣ６００７９１７：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ６０５２９：２００１）

ＩＥＣ６００７９２５：２００３　爆炸性气体环境用电气设备　第２５部分：本质安全系统

ＩＥＣ６２０１３２：２００５　煤矿瓦斯敏感帽灯　第２部分：性能和其他安全事项

３　术语和定义

３．１　一般术语

４２６０１０１

爆炸性环境用电气设备　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犪狆狆犪狉犪狋狌狊犳狅狉犲狓狆犾狅狊犻狏犲犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲狊

在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。

４２６０１０２

防爆型式　狋狔狆犲狅犳狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀

为防止点燃周围爆炸性环境而对电气设备采取各种专门措施的型式。

４２６０１０３

设备类别　犪狆狆犪狉犪狋狌狊犵狉狅狌狆犻狀犵

与电气设备拟用于的爆炸性气体环境有关的分类方法。

　　注：ＧＢ３８３６将设备划分为两类：

Ⅰ类：煤矿瓦斯气体环境用电气设备；

Ⅱ类：除煤矿瓦斯气体环境之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备，这类设备又划分为几个级别。
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