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前　　言

　　本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由中国电力企业联合会归口并负责解释。

本标准主要起草单位：南方电网技术研究中心、中国南方电网电力调度通信中心、南京南瑞继保电

气有限公司。

本标准主要起草人：吴小辰、曾勇刚、黄河、杨晋柏、宗洪良、陈松林、孙光辉。
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电力系统安全稳定控制系统检验规范

１　范围

本标准规定了电力系统安全稳定控制系统（简称稳控系统）验收检验、定期检验及补充检验等的种

类、周期、内容及要求。

本标准适用于电网企业、并网运行的发电企业及用户负责稳控系统（装置）管理和运行维护的单位。

有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门亦应遵守本标准。

对于单个厂站的安全稳定控制装置（简称稳控装置）可以参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＤＬ／Ｔ５２７—２００２　静态继电保护装置逆变电源技术条件

ＤＬ／Ｔ６２３　继电保护和电网安全自动装置检验规程

３　总则

３．１　为了加强和规范安全稳定控制系统的验收检验、定期检验、补充检验工作，提高稳控系统运行的可

靠性、安全性，保证电力系统安全稳定运行，特制定本标准。

３．２　所有稳控系统（装置）及其回路接线，应按本标准的要求进行验收检验和定期检验，以确定装置的

元件是否良好，二次回路接线、控制策略功能、定值等是否正确，动作特性及电气性能等是否满足设计要

求和相关技术标准。

３．３　本标准未涉及的继电器及其辅助设备、电流互感器或电压互感器及回路、直流回路、断路器或隔离

开关传动装置内的有关装置及回路等元件或设备的检验，按照ＤＬ／Ｔ６２３等有关标准执行。

３．４　双套稳控系统（装置）均应进行检验。

３．５　未按本标准要求进行验收检验、或检验结果不满足本标准要求的新安装及改造装置禁止投入

运行。

４　检验的分类和周期

４．１　检验的分类

稳控系统（装置）的检验分为四种：

ａ）　出厂验收检验；

ｂ）　新安装验收检验；

ｃ）　运行中的稳控系统（装置）的定期检验（简称“定期检验”）；

ｄ）　运行中的稳控系统（装置）的补充检验（简称“补充检验”）。

４．１．１　出厂验收检验

下列情况应进行出厂验收检验：

ａ）　新安装的稳控系统（装置）设备出厂前；

ｂ）　已运行的稳控系统更换软件后。
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