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前　　言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ３）归口。

本标准起草单位：上海市毛麻纺织科学技术研究所。

本标准主要起草人：陈思唯、曹宪华、潘雯、诸亦成。
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大豆蛋白复合纤维毛条

１　范围

本标准规定了大豆蛋白复合纤维毛条的技术要求、试验方法、分等、检验规则以及包装、标志、运输、

贮存等。

本标准适用于由大豆蛋白复合纤维制成的毛条产品，不适用于大豆蛋白复合纤维与其他纤维混合

制成的毛条产品。

本标准适用于大豆蛋白复合纤维毛条的定等和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２９１．１　纺织　纺织材料性能和试验术语　第１部分：纤维和纱线

ＧＢ／Ｔ３２９１．３　纺织　纺织材料性能和试验术语　第３部分：通用

ＧＢ／Ｔ４１４６．１　纺织品　化学纤维　第１部分：属名

ＧＢ／Ｔ６５０１　羊毛纤维长度试验方法　梳片法

ＧＢ／Ｔ６５０３　化学纤维　回潮率试验方法

ＧＢ／Ｔ６５０４　化学纤维　含油率试验方法

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿和试验用标准大气（ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４４４３　毛条、洗净毛疵点及重量试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．１、ＧＢ／Ｔ３２９１．３、ＧＢ／Ｔ４１４６．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

大豆蛋白复合纤维　犮狅犿狆狅狊犻狋犲犳犻犫犲狉狅犳狊狅犼犪狆狉狅狋犲犻狀

大豆中提取的蛋白质，经化学方法配置成蛋白液与聚乙烯醇共聚共混，纺丝交联得到的纤维，其蛋

白质含量为１６％～５０％。

４　技术要求

４．１　分等规定

大豆蛋白复合纤维毛条的质量分等以批为单位，根据其内在品质和外观疵点，分为一等品、二等品、

三等品三个等级，低于三等品者为等外品。每批产品各项质量指标中最低一项的等级定为该批产品的

等级。

４．２　大豆蛋白复合纤维毛条质量指标

见表１。
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