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短  毛  条

1 范围

本标准规定了短毛条的技术要求、试验方法、检验规则等。
本标准适用于鉴定短毛条的品质,作为交货验收的一般规定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6500 毛绒纤维回潮率试验方法 烘箱法

GB/T6501 羊毛纤维长度试验方法 梳片法

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气(ISO139:2005,MOD)

GB9994 纺织材料公定回潮率

GB/T10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法(ISO137:1975,MOD)

GB/T24443 毛条、洗净毛疵点及重量试验方法

FZ/T20002 毛纺织品含油脂率的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
短毛条 shortwooltops
洗净羊毛经梳理后制成的平均长度在65mm及以下的毛条产品。

4 技术要求

4.1 型号规定

短毛条分别以细度、长度为主要依据,结合表1的规定,定为不同型号。

表1

细度型号 平均细度范围/μm 长度型号 平均长度范围/mm

15 15.50及以下 37 37.0及以下

16 15.51~16.50 42 37.1~42.0

17 16.51~17.50 47 42.1~47.0

18 17.51~18.50 52 47.1~52.0

19 18.51~19.50 57 52.1~57.0
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