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无损检测仪器
固定式和移动式工业X射线探伤机

1 范围

本标准规定了固定式和移动式工业X射线探伤机(以下简称X射线机)的技术要求、试验方法、检
验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于管电压不超过500kV的固定式和移动式X射线机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件。仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T9582—2008 摄影 工业射线胶片 ISO感光度,ISO平均斜率和ISO斜率G2 和G4 的测

定(用X和γ射线曝光)

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB18871—2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB22448—2008 500kV以下工业X射线探伤机防护规则

JB/T6220—2004 射线探伤用密度计

JB/T7808—2010 无损检测仪器 工业X射线探伤机 主参数系列

JB/T9329 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

3 产品分类

3.1 产品型号

X射线机产品型号宜按以下图1方法编制。
Ⅰ

类。

 Ⅱ

组;

 Ⅲ

型;

 Ⅳ

主参数;

 Ⅴ
改进序号(按英文字母顺序);

Ⅰ———表示X射线探伤机类;

Ⅱ———表示X射线探伤机类中的组;

Ⅲ———表示组中再分的探伤机的型;

Ⅳ———表示X射线探伤机的主参数;

Ⅴ———表示改进序号。

图1 X射线机产品型号编制方法
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