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前  言
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份有限公司、中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司。
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超薄玻璃柔韧性试验方法
两点弯曲法

1 范围

本标准规定了用两点弯曲法测定超薄玻璃柔韧性的术语和定义、试验原理、试验装置、环境条件、试
样要求、试验步骤、结果计算与表示、试验报告。

本标准适用于超薄玻璃柔韧性的试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9056 金属直尺

GB/T21389 游标、带表和数显卡尺

GB/T34171 薄与超薄玻璃弯曲性能试验方法 三点弯曲法

3 术语和定义

GB/T34171界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
超薄玻璃 ultrathinglass
厚度为不大于1.1mm的平板玻璃制品。

3.2
临界曲率半径 criticalradiusofcurvature
超薄玻璃受两点作用发生弯曲变形至破损时刻,完整的弯曲轨迹所对应的最小曲率半径。

3.3
柔韧性 flexibility
超薄玻璃在单次弯曲变形破损时的最大变形能力,以临界曲率半径作为表征参数。

4 试验原理

采用两点弯曲法,使试样两端受力产生弯曲变形,测量试样破损时刻的临界曲率半径,以临界曲率

半径来表征玻璃的柔韧性,原理如图1所示。
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