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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T24146—2009《用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件 规范》,与GB/T24146—

2009相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———修改了部分规范性引用文件(见第2章);
———增加了术语和定义(见第3章);
———更改了表3,取消了内衬层和外覆层的拉伸强度、拉断伸长率和热老化性能要求(见表3,2009年

版的表3);
———增加了试验频次和型式试验并相应增加了附录A、附录B(见第8章、第9章、附录A、附录B);
———更改了第10章,增加了软管的标记方式(见第10章,2009年版的第7章)。
本文件等同采用ISO6806:2017《油燃烧器用橡胶软管和软管组合件 规范》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国石油和化学工业联合会提出。
本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会(SAC/TC35/SC1)归口。
本文件起草单位:山东悦龙橡塑科技有限公司、厦门市卓励石化设备有限公司、淮北阳光管业科技

有限公司、中轻联(大连)包装研究院有限公司、瑞源橡塑制品有限公司、海南省先进天然橡胶复合材料

工程研究中心有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司。
本文件主要起草人:刘明奇、陈国英、王广鹏、邢高峰、刘丁源、胡守林、宋恩以、姜捷军、杨鹏、

马明强、王菲、李德新、唐海龙、曹炜炜、李弘。
本文件于2009年首次发布,本次为第一次修订。
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用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件
规范

1 范围

本文件规定了用于油燃烧器的橡胶软管和软管组合件的要求。
本文件规定了以下两种型别的软管组合件:
———1型:用于流出和回流而非安装在油燃烧器泵与雾化连接件之间的软管组合件,最大工作压力

1.0MPa,最高油温100℃;
———2型:安装在油燃烧器泵与雾化连接件之间的软管组合件,工作压力4.0MPa,最高油温

100℃。
对于油燃烧器装置以外的应用,本文件规定的软管组合件未经专门评价,不宜使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T5565.2—2017 橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性及挺性的测量 第2部分:低于室温

弯曲试验(ISO10619-2:2011,IDT)

ISO48 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10IRHD~100IRHD)(Rubber,vulcanizedor
thermoplastic—Determinationofhardness—Part2:Hardnessbetween10IRHDand100IRHD)

注:GB/T6031—2017 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10IRHD~100IRHD)(ISO48:2010,IDT)

ISO1307 橡胶和塑料软管 软管尺寸、最小和最大内径及切割长度公差(Rubberandplastics
hoses—Hosesizes,minimumandmaximuminsidediameters,andtolerancesoncut-to-lengthhoses)

注:GB/T9575—2013 橡胶和塑料软管 软管规格和最大最小内径及切割长度公差(ISO1307:2006,IDT)

ISO1402 橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验(Rubberandplasticshosesandhoseas-
semblies—Hydrostatictesting)

注:GB/T5563—2013 橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法(ISO1402:2009,IDT)

ISO1436 橡胶软管和软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范(Rubber
hosesandhoseassemblies—Wire-braid-reinforcedhydraulictypesforoil-basedorwater-basedfluids—

Specification)
注:GB/T3683—2011 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范(ISO1436:

2009,IDT)

ISO1817 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法(Rubber,vulcanizedorthermoplastic—

Determinationoftheeffectofliquids)
注:GB/T1690—2010 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法(ISO1817:2005,MOD)

ISO4671 橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法(Rubberand
plasticshosesandhoseassemblies—Methodsofmeasurementofthedimensionsofhosesandthe
lengthsofhoseassemblies)

1

GB/T24146—2022/ISO6806:2017




