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前　　言

　　《道路机动车辆灯泡》分为两个部分：

———第１部分：尺寸、光电性能要求；

———第２部分：性能要求；

本部分为《道路机动车辆灯泡》的第２部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０８１０：２００３《道路机动车辆灯泡　性能要求》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＥＣ６０８１０：２００３（英文版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”改为“本部分”；

ｂ）　删除了ＩＥＣ前言；

ｃ）　作为小数点的“，”改为小数点“．”；

ｄ）　对于ＩＥＣ６０８１０：２００３引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本部分用引用我国

的这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标

准，在本部分中均被直接引用（见本部分第２章）。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５７６６．２—２０００《道路机动车辆灯丝灯泡　性能要求》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５７６６．２—２０００相比主要差异如下：

ａ）　名称由“道路机动车辆灯丝灯泡　性能要求”改为“道路机动车辆灯泡 性能要求”；

ｂ）　删除了表３和表４中 Ｗ１．２Ｗ、Ｗ２Ｗ 和Ｔ２Ｗ三种类型灯泡；

ｃ）　增加了第６章　放电灯泡的要求和试验条件；

ｄ）　增加了规范性附录Ｄ放电灯泡寿命和光通维持率试验条件；

ｅ）　增加了规范性附录Ｅ玻壳偏移试验；

ｆ）　增加了资料性附录Ｆ照明装置设计指南（内容同ＧＢ／Ｔ１５７６６．２—２０００中第３章）；

ｇ）　增加了资料性附录Ｇ镇流器设计资料；

ｈ）　增加了参考文献。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ是规范性附录，附录Ｆ和附录Ｇ是资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本部分起草单位：镇江震东电光源有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司、广东雪莱特光电科技股

份有限公司、北京电光源研究所、国家电光源质量监督检验中心（北京）。

本部分主要起草人：吴三多、刘熙娟、张明、马文松、吴子玢、吕建明 、赵秀荣、江姗。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：ＧＢ／Ｔ１５７６６．２—１９９５，ＧＢ／Ｔ１５７６６．２—２０００。
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道路机动车辆灯泡　性能要求

１　范围

本部分适用于道路机动车辆前照灯、雾灯和信号灯中使用的可更换灯泡（灯丝灯泡和放电灯泡）。

特别是，它适用于ＩＥＣ６０８０９中所列出的灯泡。本部分亦适用于属于本范畴内现有的及即将开发的其

他灯泡和光源，例如，由发光二极管（ＬＥＤ）发光的光源。

本部分规定了灯泡寿命、光通维持率、扭力强度、玻壳强度和耐振动及冲击等性能的要求和试验方

法。另外，还给出了最大温度极限、灯泡最大轮廓和最高可容许的电压冲击，作为照明和电气装置设计

的指南。

对于本部分给出的某些要求，见表中给出的数据。对于表中未列出的灯泡，有关的数据由灯泡的制

造商和负责的销售商提供。

这些性能要求是对ＩＥＣ６０８０９中规定的基本要求的补充。但是，这些性能要求不作为权威机构进

行产品的型式批准的依据。

注：在不同的术语标准中，定义了不同的术语：“白炽灯”（ｉｎｃａｎｄｅｓｃｅｎｔｌａｍｐ）（ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４中８４５０７０４）

和“放电灯”（ｄｉｓｃｈａｒｇｅｌａｍｐ）（ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４中８４５０７１７）。在本部分中，采用“灯丝灯泡”（ｆｉｌａｍｅｎｔ

ｌａｍｐ）和“放电灯泡”（ｄｉｓｃｈａｒｇｅｌａｍｐ）。然而，在仅写作“灯泡”（ｌａｍｐ）时，则指的是这两种类别的灯泡，除非上下

文明确地显示它仅用来表示一种类别的灯泡。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２９００．６５　电工术语　照明［ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４，ＩＥＣ６００５０（８４５）：１９８７，ＭＯＤ］

ＩＥＣ６００６８２６：１９９５　环境试验　第２部分：试验　Ｆｃ试验：振动（正弦）　基本安全标准

ＩＥＣ６００６８２４７：１９９９　环境试验　第２４７部分：试验方法　振动、冲击和类似动力学试验用零部

件、设备和其他物品的安装

ＩＥＣ６０４１０：１９７３　特性检验的抽样方案和程序

ＩＥＣ６０８０９：２００４　道路机动车辆灯泡　尺寸、光电性能要求

ＩＳＯ５３４４：１９８０　能产生振动的电动试验设备　设备特性描述方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１５７６６的本部分除采用ＩＥＣ６０８０９中的术语和定义外，还采用下列术语和定义。

３．１

寿命　犾犻犳犲

灯泡工作到其不能使用之前的全部时间（用小时表示）。对于灯丝灯泡，依据下列条款之一

定义：

ａ）　寿命的终了是灯丝失效的时间；

１

犌犅／犜１５７６６．２—２００７／犐犈犆６０８１０：２００３




