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前  言
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超高支精梳羊毛机织纱

1 范围

本标准规定了超高支精梳羊毛机织纱的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等技术特征。

本标准适用于鉴定超高支精梳机织羊毛、毛混纺纱线的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5706—1985 纺织名词术语(毛部分)

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T20002 毛纺织品含油脂率的测定

FZ/T20017 毛纱试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
超高支精梳羊毛机织纱 Superhighcountworstedwovenwoolyarn
线密度为8.3×2tex及以下(120/2Nm及以上)纯毛、毛混纺(羊毛及其他动物纤维含量≥50%)

精梳机织纱。

4 技术要求

技术要求包括安全性要求、分等规定、物理指标、染色牢度以及外观疵点的评等。

4.1 安全性要求

超高支精梳羊毛机织纱的基本安全技术要求应符合GB18401的规定。

4.2 分等规定

超高支精梳羊毛机织纱的品等以批为单位,按物理指标、染色牢度和外观疵点三项评定,并以其中

最低一项定等,三项中最低品等有两项及以上同时降为二等品的,则直接降为等外品。

4.3 物理指标的评等

物理指标按表1规定评定,以其中最低一项定等,分为优等品、一等品、二等品,低于二等品为等

外品。
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