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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ５２６５—１９８５《水下噪声测量》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５２６５—１９８５相比，主要增加了不确定度分析以及数据处理等方面的内容。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为资料性附录。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国声学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７）归口。

本标准起草单位：中国科学院声学研究所、海军装备研究院系统所。

本标准主要起草人：马力、刘清宇、李凡、陈耀明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５２６５—１９８５。
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声学　水下噪声测量

１　范围

本标准规定了测量水下噪声的条件和方法，以使所获得的测量数据结果能够对照和比较。

本标准适用于大洋深海、陆架浅海、港口和海湾等处所的水下噪声测量。

注：内河、湖泊等的水下噪声测量也可参考本标准。

本标准的适用频率范围：２０Ｈｚ～２０ｋＨｚ。

本标准规定的测量结果可以为声纳系统设计、水声装备作用距离分析和预估、舰艇水下辐射噪声测

量的背景修正等的分析提供数据；水下噪声测量作为海洋声学遥感方法，可以用于估计有关环境参数，

如风速、波浪、地震、海啸等；监测水下生物噪声以及人为噪声来源；还可以用于研究水下噪声产生、传播

的物理机制及其统计特性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２２３—１９９４　声学　水声换能器自由场校准方法

ＧＢ／Ｔ３９４７—１９９６　声学名词术语

ＧＢ／Ｔ４１２８—１９９５　声学　标准水听器

ＧＢ／Ｔ４１３０—２０００　声学　水听器低频校准方法

ＧＢ／Ｔ１６１６５—１９９６　水听器相位一致性测量方法

ＧＢ／Ｔ１８３１４　全球定位系统（ＧＰＳ）测量规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３９４７—１９９６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

海洋噪声　狊犲犪狀狅犻狊犲

由于自然原因，如波浪、湍流、热扰动等在海洋中引起的噪声。

注：除了生物噪声、地震噪声、雨噪声、人为噪声等以外的噪声称为海洋噪声，前者则称为海洋环境噪声（ａｍｂｉｅｎｔ

ｎｏｉｓｅｏｆｔｈｅｓｅａ）。

３．２

水听器　犺狔犱狉狅狆犺狅狀犲

用于接收水声信号的声电换能器。

注：由于工作原理、特性及构造等不同有不同类型的水听器。如按工作原理分类，有压电水听器、电磁式水听器、光

纤水听器、微机电水听器等。

３．３

测量水听器　犿犲犪狊狌狉犻狀犵犺狔犱狉狅狆犺狅狀犲

用作水声测量的二级标准水听器。测量水听器通常用标准水听器或标准发射器比较方法进行

校准。
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