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前　　言

本标准采用国内通用的先进测试方法和先进标准的部分内容，按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导

则　第１部分：标准的结构和编写规则》的规定进行编写。

本标准从实施之日起代替ＦＺ／Ｔ３１００２—１９９８。

本标准与ＦＺ／Ｔ３１００２—２００８相比主要变化如下：

———本标准要求在原标准０１、０２、０３基础上增加０４、０５苎麻球，将原标准中的０１普通球、０２优级

球、０３特优球名称取消，统一用数字编号；

———束纤维断裂强度指标略为调整，将数值取整；

———０３苎麻球纤维平均长度由原９０ｍｍ调整为９５ｍｍ，０４以上为１００ｍｍ；

———４０ｍｍ及以下短纤率加严；

———加严了０２、０３苎麻球硬条率指标；

———苎麻球重量修改为按用户需要制定。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由湖南苎麻技术研究中心归口。

本标准起草单位：湖南省纺织产品质量监督检验测试中心、湖南华升株洲雪松有限公司、湖南华升

洞庭麻业有限公司。

本标准主要起草人：蒋敏、张水泉、彭爱葵、文永毛、王忠和。

本标准于１９９８年首次发布，本次为首次修订。
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苎　　麻　　球

１　范围

本标准规定了苎麻球的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输等。

本标准适用于鉴定经脱胶、机械梳理后制得的苎麻球的品质。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ５８８２　苎麻束纤维断裂强度试验方法

ＧＢ／Ｔ５８８４　苎麻纤维支数试验方法

ＧＢ／Ｔ５８８６　苎麻单纤维断裂强度试验方法

ＧＢ／Ｔ５８８７　苎麻纤维长度试验方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ９９９５　纺织材料含水率和回潮率的测定　烘箱干燥法

ＦＺ／Ｔ３０００２—１９９９　温度与回潮率对苎麻纤维（精干麻、精梳麻条）断裂强度的修正方法

３　要求

３．１　技术要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括：纤维线密度、束纤维断裂强度、纤维

平均长度、４０ｍｍ及以下短纤率、硬条率、麻粒、条重不匀率、麻条单位重量等指标；外观质量包括：球

形、色泽、气味、手感、含杂。

３．２　产品的品等分为０１、０２、０３、０４、０５，产品内在质量以批为单位，外观质量按球（个）评等，以其中各

项指标最低的等级评定。

３．３　苎麻球技术要求见表１。

表１　苎麻球技术要求

项　　目 ０１ ０２ ０３ ０４ ０５

内
在
质
量

纤维线密度／ｄｔｅｘ ≤

（公制支数）

７．１４

（≥１４００）

６．２５

（≥１６００）

５．５６

（≥１８００）

５．１３

（≥１９５０）

４．５４

（≥２２００）

束纤维断裂强度／（ｃＮ／ｄｔｅｘ）

≥
３．５０ ３．５０ ４．００ ４．００ ４．５０

纤维平均长度／ｍｍ ≥ ７０ ８０ ９５ １００ １００

４０ｍｍ及以下短纤率／％ ≤ １２．０ ７．０ ４．０ ３．０ ２．５

硬条率／％ ≤ １．０ ０．５ ０．２ ０．２ ０．０６

麻粒／（粒／ｇ） ≤ １５ １０ ５ ３ ２

条重不匀率／％ ≤ ３．０ ３．０ ２．５ ２．５ ２．５

麻条单位重量／（ｇ／ｍ） 犌±５％ 犌±５％ 犌±５％ 犌±５％ 犌±５％

苎麻球重量／（ｋｇ／个） 犌±５％ 犌±５％ 犌±５％ 犌±５％ 犌±５％
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