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前　　言
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剩余电流动作继电器

１　范围

本标准规定了剩余电流动作继电器（以下简称剩余电流继电器）的型式、分类、特性、结构、电气机械

性能要求、试验方法和检验规则等。

本标准规定的剩余电流继电器适用于在交流５０Ｈｚ，额定电压为４００Ｖ及以下的配电线路中使用，

用来检测线路中的接地故障电流。

注：本标准的相关部分也可用来指导交流额定电压至１２００Ｖ的剩余电流继电器。

本标准规定的剩余电流继电器是指能同时完成检测剩余电流，将剩余电流与基准值相比较，以及当

剩余电流超过基准值时，发出一个机械开闭信号的装置，包括剩余电流互感器和控制部分成为一体的整

体式剩余电流继电器以及剩余电流互感器和控制部分分开安装，但通过电气连接组合在一起使用的分

体式剩余电流继电器。

本标准规定的剩余电流继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流保护器，

用来对电气线路进行接地故障保护，防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故，也可用来对人身触

电危险提供间接接触保护。

本标准规定的剩余电流继电器也可与声光报警装置组成剩余电流监视器，用来监视电气线路中的

接地故障电流。当额定剩余动作电流小于或等于０．５Ａ时，也可作为剩余电流式火灾监控装置，用于监

视系统的接地故障电流，防止由于接地故障电流引起的电气火灾。

本标准不适用于兼有过载保护功能的继电器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｄｂ：交变湿热（１２ｈ＋

１２ｈ循环）（ＩＥＣ６００６８２３０：２００５，ＩＤＴ）
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