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前  言

  GB/T18039《电磁兼容 环境》分为以下几个部分:

GB/Z18039.1—2000 电磁兼容 环境 电磁环境的分类

GB/Z18039.2—2000 电磁兼容 环境 工业设备电源低频传导骚扰发射水平的评估

GB/T18039.3—2003 电磁兼容 环境 公用低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容

水平

GB/T18039.4—2003 电磁兼容 环境 工厂低频传导骚扰的兼容水平

GB/Z18039.5—2003 电磁兼容 环境 公用供电系统低频传导骚扰及信号传输的电磁环境

GB/Z18039.6—2005 电磁兼容 环境 各种环境中的低频磁场

GB/Z18039.7—2011 电磁兼容 环境 公用供电系统中的电压暂降、短时中断及其测量统计

结果

GB/T18039.8—2012 电磁兼容 环境 高空核电磁脉冲(HEMP)环境描述 传导骚扰

本部分为GB/T18039的第8部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分等同采用国际标准IEC61000-2-10:1998《电磁兼容(EMC) 第2-10部分:环境 高空核电

磁脉冲(HEMP)环境描述 传导骚扰》。
本部分由全国电磁兼容标准化技术委员会(SAC/TC246)提出并归口。
本部分起草单位:解放军理工大学工程兵工程学院。
本部分主要起草人:高成、周璧华、苏丽媛、石立华、李炎新、陈彬。
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电磁兼容 环境
高空核电磁脉冲(HEMP)环境描述

传导骚扰

1 范围和目的

GB/T18039的本部分规定了高空核电磁脉冲(HEMP)传导环境,HEMP是高空核爆炸的系列效

应之一。研究这类课题要考虑两种情况:
———高空核爆炸;
———低空核爆炸。

对民用系统来说,两种情况之中最重要的是高空核爆炸。高空核爆炸的特点是,冲击波、大地震动、

热辐射和核辐射等核爆炸的其他效应在地面上都不存在,但是由核爆炸产生的电磁脉冲会造成通信、电
子和电力系统工作中断和损坏,从而扰乱现代社会的稳定性。

本部分的目的是建立一个关于HEMP环境的共同标准,以便从中确定真实的电磁骚扰环境,用于

评估受影响设备的性能。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容(IEC60050(161):1990,IDT)

IEC61000-2-9:1996 电磁兼容(EMC) 第2-9部分:环境 高空核电磁脉冲(HEMP)环境描

述 辐射骚扰(Electromagneticcompatibility(EMC)—Part2-9:DescriptionofHEMPenviroment—

Radiateddisturbance)

IEC61000-4-24:1997 电磁兼容(EMC) 第4-24部分:试验和测量技术 HEMP传导骚扰保护

装置的试验方法(Electromagneticcompatibility(EMC)—Part4-24:Testingandmeasurementtech-
niques—TestmethodsforprotectivedevicesforHEMPconducteddisturbance)

3 总论

距地面30km以上高空核爆炸产生的电磁脉冲,在地球表面观察到的有三种类型:
———早期HEMP (快);
———中期HEMP (中);
———晚期HEMP (慢)。

过去,人们把注意力集中在早期HEMP上,将其简称为“HEMP”。但是本部分中所用“高空EMP”

或“HEMP”一词,则包括上述三种类型。核电磁脉冲(NEMP)一词则涵盖了各类核电磁脉冲,其中包括

地面爆炸产生的源区电磁脉冲(SREMP—SourceRegionEMP)和空间产生的系统电磁脉冲(SGEMP—

SystemGeneratedEMP)。
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