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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国索道与游乐设施标准化技术委员会(SAC/TC250)提出并归口。
本文件起草单位:中机寰宇认证检验有限公司、柳州五菱汽车工业有限公司、苏州益高电动车辆制

造有限公司、苏州普莱尔机械设备制造有限公司、广东玛西尔电动科技有限公司、中国特种设备检测研

究院、广东绿通新能源电动车科技股份有限公司。
本文件主要起草人:雷晓卫、杨海艳、袁德安、董中华、陈小杰、吴国军、高永强、叶超、吴占稳、常根固、

田志成、许醇婷、赵红利、刘丹。
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非公路用旅游观光车辆使用管理

1 范围

本文件规定了非公路用旅游观光车辆使用管理的选型、登记、使用、维护保养、修理改装、监督管理

和事故预案。
本文件适用于非公路用旅游观光车辆(以下简称观光车辆),包括观光车和观光列车。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T21268 非公路用旅游观光车通用技术条件

GB/T38433 非公路用旅游观光列车通用技术条件

3 术语和定义

GB/T21268、GB/T38433界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

使用单位 consumers
具有观光车辆使用管理权的单位或者具有完全民事行为能力的自然人。
注:观光车辆用于出租的,出租期间,承租单位是使用单位,法律另有规定或者当事人合同约定的,从其规定或者

约定。

3.2
事故 accident
因观光车辆的不安全状态或者相关人员的不安全行为,在使用过程中造成的人员伤亡、财产损失、

车辆严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。

4 选型和登记

4.1 使用单位应根据观光车辆的用途、使用环境,选择适应使用条件要求的观光车辆,并且对所购买观

光车辆的安全、环保选型负责。

4.2 所选观光车辆的设计爬坡度应满足使用行驶线路中最大坡度要求。

4.3 使用单位应选用具备制造许可资质企业生产的观光车辆。

4.4 观光车辆在投入使用前应向相关管理部门办理使用登记。

5 使用

5.1 一般要求

5.1.1 使用单位应对观光车辆运行的安全负责。
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