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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国纺织工业联合会提出并归口。
本文件起草单位:纺织工业科学技术发展中心、中纺标检验认证股份有限公司、榆林市羊毛防寒服

产业协会、榆林市纤维质量监测中心、陕西羊老大服饰股份有限公司、榆林市七只羊服饰有限责任公司、
榆林市蒙赛尔服饰有限责任公司、榆林市冬韵制衣有限公司、榆林市红柳制衣有限公司、榆林市锦龙羊

毛绒制品有限公司、榆林市赶牲灵服饰有限公司、榆林市衣人美服饰有限公司、化德县达远制衣股份有

限公司。
本文件主要起草人:王国建、张天祥、杨宝庆、侯志宏、李美如、高海荣、刘勇君、刘志娥、石惠中、

韩利忠、纪素梅、常明明、张墉、刘鹏程、刘志、田琳琳。
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羊 毛 絮 片 服 装

1 范围

本文件规定了羊毛絮片服装的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、贮运和标志。
本文件适用于以机织物或针织物为主要面料和里料,以绵羊毛含量≥50%的羊毛絮片为填充物制

成的服装。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T1335(所有部分) 服装号型

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T4802.2 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法

GB/T5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T6411 针织内衣规格尺寸系列

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T12705.2 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法

GB/T13772.2—2018 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法

GB/T13773.1 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定

GB/T14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T19981.2 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分:使用四氯乙烯干洗和

整烫时性能试验的程序

GB/T19981.3 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第3部分:使用烃类溶剂干洗和

整烫时性能试验的程序
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