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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ３０８９—１９８２《不锈耐酸钢极薄壁无缝钢管》。本标准与ＧＢ／Ｔ３０８９—１９８２相比，

主要变化如下：

———名称由《不锈耐酸钢极薄壁无缝钢管》修改为《不锈钢极薄壁无缝钢管》；

———适用范围由原来的“旋压或冷轧（拔）”改为“旋压或冷轧”；

———增加了“订货内容”；

———取消用芯棒控制内径尺寸及允许偏差的规定，增加外径的允许偏差；

———修改了钢管通常长度的范围，０．５ｍ～６ｍ修改为８００ｍｍ～６０００ｍｍ；

———钢的牌号、序号、统一数字代号按ＧＢ／Ｔ２０８７８的方法表示，化学成分作相应调整；

———取消了１Ｃｒ１８Ｎｉ９Ｔｉ和１Ｃｒ１８Ｎｉ１２Ｍｏ２Ｔｉ两个牌号；

———增加了牌号０６Ｃｒ１９Ｎｉ１０（０Ｃｒ１８Ｎｉ９）和０６Ｃｒ１８Ｎｉ１１Ｔｉ（０Ｃｒ１８Ｎｉ１０Ｔｉ）；

———０２２Ｃｒ１７Ｎｉ１２Ｍｏ２（００Ｃｒ１７Ｎｉ１４Ｍｏ２）牌号中Ｎｉ和 Ｍｏ含量作了修改；

———牌号１Ｃｒ１８Ｎｉ１２Ｍｏ３Ｔｉ修改为０６Ｃｒ１７Ｎｉ１２Ｍｏ２Ｔｉ（０Ｃｒ１８Ｎｉ１２Ｍｏ３Ｔｉ），００Ｃｒ１８Ｎｉ１０修改为

０２２Ｃｒ１９Ｎｉ１０（００Ｃｒ１９Ｎｉ１０）；

———成品化学成分分析直接引用ＧＢ／Ｔ２２２的规定；

———修改了钢的冶炼方法要求；

———增加钢管的制造方法；

———取消标记示例；

———修约了抗拉强度犚ｍ 指标；

———增加了“表面粗糙度”检验项目。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：宝山钢铁股份有限公司、江苏武进不锈钢管厂集团有限公司、常州市联谊特

种不锈钢管有限公司。

本标准主要起草人：沈忆、俞信霞、宋建新、崔金根。

本标准１９８２年首次发布。
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不锈钢极薄壁无缝钢管

１　范围

本标准规定了不锈钢极薄壁无缝钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标

志及质量证明书。

本标准适用于旋压或冷轧不锈钢极薄壁无缝钢管。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２２　钢的成品化学成分允许偏差

ＧＢ／Ｔ２２３．１１　钢铁及合金化学分析方法　过硫酸铵氧化容量法测定铬量

ＧＢ／Ｔ２２３．１６　钢铁及合金化学分析方法　变色酸光度法测定钛量

ＧＢ／Ｔ２２３．２５　钢铁及合金化学分析方法　丁二酮肟重量法测定镍量

ＧＢ／Ｔ２２３．２８　钢铁及合金化学分析方法　α安息香肟重量法测定钼量

ＧＢ／Ｔ２２３．６０　钢铁及合金化学分析方法　高氯酸脱水重量法测定硅含量

ＧＢ／Ｔ２２３．６２　钢铁及合金化学分析方法　乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６３　钢铁及合金化学分析方法　重碘酸钠（钾）光度法测定锰量（ＧＢ／Ｔ２２３．６３—１９８８，

ｎｅｑＩＳＯＲ６２９）

ＧＢ／Ｔ２２３．６８　钢铁及合金化学分析方法　管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

ＧＢ／Ｔ２２３．６９　钢铁及合金化学分析方法　管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２１０２　钢管的验收、包装、标志和质量证明书

ＧＢ／Ｔ２９７５　钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备（ＧＢ／Ｔ２９７５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７７：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ４３３４．５　不锈钢　硫酸硫酸铜腐蚀试验方法

ＧＢ／Ｔ１０６１０　产品几何技术规范　表面结构　轮廓法评定表面结构的规则和方法

ＧＢ／Ｔ１１１７０　不锈钢的光电发射光谱分析方法

ＧＢ／Ｔ２００６６　钢和铁　化学成分测定用试样的取样和制样方法（ＧＢ／Ｔ２００６６—２００６，ＩＳＯ１４２８４：

１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０１２３　钢铁　总碳硫含量的测定　高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）（ＧＢ／Ｔ２０１２３—

２００６，ＩＳＯ１５３５０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０８７８　不锈钢和耐热钢　牌号及化学成分

３　订货内容

按本标准订购钢管的合同或订单应包括下列内容：

ａ）　标准编号；

ｂ）　产品名称；

ｃ）　钢的牌号；
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