
书书书

犐犆犛８３．０６０
犅７２

中华人民共和国农业行业标准

犖犢／犜７３５—２００３

天然生胶　子午线轮胎橡胶生产工艺规程

犚犪狑狀犪狋狌狉犪犾狉狌犫犫犲狉—犜犲犮犺狀犻犮犪犾狉狌犾犲犾犳狅狉狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀狅犳狉犪犱犻犪犾狋犻狉犲狉狌犫犫犲狉

２００３１２０１发布 ２００４０３０１实施

中华人民共和国农业部 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国 农 业

行 业 标 准

天然生胶　子午线轮胎橡胶生产工艺规程

ＮＹ／Ｔ７３５—２００３



中 国 标 准 出 版 社 出 版

北京复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

电话：６８５２３９４６　６８５１７５４８

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行　各地新华书店经售



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 ３／４　字数 １７ 千字

２００４年３月第一版　２００４年３月第一次印刷

印数１—８００



书号：１５５０６６·２１５５８８

网址 ｗｗｗ．ｂｚｃｂｓ．ｃｏｍ

版权专有　侵权必究
举报电话：（０１０）６８５３３５３３



书书书

前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为规范性附录。

本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准由华南热带农产品加工设计研究所负责起草，海南农垦总局、云南农垦总局参加起草。

本标准主要起草人：邓维用、张北龙、林泽川、缪桂兰、曾霖章、袁瑞全。
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天然生胶　子午线轮胎橡胶生产工艺规程

１　范围

本标准规定了天然生胶子午线轮胎橡胶生产过程中的基本工艺及技术要求。

本标准适用于以鲜胶乳辅助生物凝固凝块、胶园凝块、人工处理胶团为原料，或这些原料按一定比

例掺合生产子午线轮胎橡胶。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＮＹ／Ｔ４５９天然生胶　子午线轮胎橡胶

３　原料的收集

３．１　鲜胶乳的收集

３．１．１　胶乳收集

→ → → →鲜胶乳 检验 过滤 称量 存放

３．１．２　胶乳收集的基本要求

３．１．２．１　收胶站开始收胶时，应预先在收胶池内加入一定氨水，收胶完毕，按胶乳实际数量补加氨量应

控制在０．０５％（质量分数）以内。如条件允许，应尽量不加氨或少加氨。在收胶站或林段凝固的胶乳应

尽量不加氨。

３．１．２．２　收胶时应严格检查胶乳的质量。先捞除胶乳中的凝块和杂物，然后用孔径３５５μｍ（４０目）不

锈钢筛网过滤，过滤后称量并倒入贮胶池中。已变质胶乳可单独让其自然凝固后，再送往胶厂加工。

３．２　胶园凝块的收集

３．２．１　割胶工人当天应把新鲜的胶园凝块及时从林段收回，送收胶站分类放置。

３．２．２　收胶员应将收集到的胶园凝块及时送往胶厂。

３．２．３　因特殊情况不能及时送往胶厂的胶园凝块，必须置于阴凉处停放，防止太阳曝晒而氧化变质，氧

化变质的胶园凝块不宜用来生产子午线轮胎橡胶。

３．２．４　在林段或收胶站的人工处理胶团，也应及时送往胶厂。

４　子午线轮胎橡胶的生产工艺流程

４．１　方法一

→ → → → → → → → → →鲜胶乳 净化 混合 生物凝固 熟化 压薄 压绉 造粒 装车 干燥

→ → → →称量 打包 包装 标志 子午线轮胎橡胶

　　 ↓　　　　　　 ↑
　　取样 →　　 　 检验

４．２　方法二

→ → → → → →人工处理胶团或胶园凝块 浸泡 破碎洗涤 一次压绉造粒 漂洗混合 二次压绉造粒
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