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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替FZ/T10007—2008《棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则》。与FZ/T10007—2008

相比,主要技术变化如下:
———增加了术语和定义,对交货批进行了定义,明确纱线验收时组批范围;
———删除了检验方法,各验收项目检验按相关产品标准或协议中规定的检验方法执行;
———完善了抽样方法,增加外观抽样方案;
———删除了有关纱线出现质量问题后的责任和补偿内容;
———补充完善了复验规则;
———增加附录A,将纱线成包净重的验收方法放入本检验规则中。
本标准由中国纺织工业联合会提出。
本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分会(SAC/TC209/SC10)归口。
本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所、南通双弘纺织有限公司、福建省长乐市金源纺织有

限公司、中国棉纺织行业协会。
本标准主要起草人:王憬义、景慎全、吉宜军、郑洪。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB405—1978、FZ/T10007—1993、FZ/T10007—2008。
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棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则

1 范围

本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则的术语和定义、验收、取样数量、检验评定、复
验规则。

本标准适用于棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺本色纱线的验收和复验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

FZ/T10006 棉及化纤纯纺、混纺本色布棉结杂质疵点格率检验

FZ/T10008 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装

3 术语和定义

GB/T3291.1、GB/T3291.3确立的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

交货批 consignment
一次交货材料的数量。一个交货批可由一个或几个同品质生产批组成,也可以由一个生产批中的

部分组成。

4 验收

4.1 供需双方在约定期限内,根据产品标准(或协议)对纱线进行验收。
4.2 验收项目包括各产品标准(或协议)中的技术要求(包括内在质量和外观质量)和成包净重,收货方

在使用过程中可以对纱疵和纱线成形外观质量进行验收。

5 取样数量

5.1 组批

同一原料、工艺、规格与生产批号的产品作为一个检验批,或按合同约定进行组批。

5.2 抽样

5.2.1 产品标准(或协议)中技术要求各项指标检验取样以均匀、随机为原则,批量在2t及以下时,抽
一组样本,2t及以上时加倍抽样。
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