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前  言
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工研究设计院、江西核工业兴中科技有限公司、广东先导稀材股份有限公司、国家无机盐产品质量监督

检验中心。
本标准主要起草人:熊萍、梁炽琼、弓创周、徐辉、朱刘、杜建侠、宋波、刘永豪。

Ⅰ

GB/T30903—2014



无机化工产品 杂质元素的测定
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)

  警告:本试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性,操作时应小心谨慎! 如溅到皮肤上应立即

用水冲洗,严重者应立即治疗;本试验方法中使用高压氩气钢瓶,应按高压钢瓶安全操作规定操作;点燃

等离子后,不应打开炬室门,防止高频辐射伤害身体;注意安全用电。

1 范围

本标准规定了用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定无机化工产品中金属和非金属杂质元素

的原理、试剂、仪器、设备、分析步骤、精密度、回收率。
本标准适用于无机化工产品中含多种金属和非金属杂质元素的液体试样或去除基体后直接进样,

用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)进行测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4470 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语

GB/T4842 氩

GB/T6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法

3 术语和定义

GB/T4470界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
等离子体 plasma
一种电离度大于0.1%,其正负电荷相等的电离气体。

3.2 
射频发生器 radiofrequencygenerator
为耦合线圈和等离子体提供射频能量的射频功率源。

3.3 
电感耦合等离子体 inductivelycoupledplasma;ICP
将高频功率加到与等离子体炬管耦合的线圈上所形成的炬焰。

3.4 
等离子体炬管 plasmatorch
用于ICP维持稳定放电,通常由三层同心石英管组成的装置,外管进冷却气,中管进辅助气,内管

进载气。
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