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前　　言

　　本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物机械及产品加工设备标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：农业部热带作物机械质量监督检验测试中心、广西农垦明阳机械厂。

本标准主要起草人：王金丽、邓干然、王忠恩。
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木薯淀粉加工机械通用技术条件

１　范围

本标准规定了木薯淀粉加工机械产品的通用基本技术要求。

本标准适用于木薯淀粉加工中的输送、清洗、粉碎、搅拌、筛分等机械。其他薯类淀粉加工机械可参

照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１８４　形状和位置公差　未注公差值

ＧＢ／Ｔ１８００．４　极限与配合　标准公差等级和孔、轴的极限偏差表

ＧＢ／Ｔ１８０４　一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差

ＧＢ／Ｔ１９５８　形状和位置公差　检测规定

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ３１７７　光滑工件尺寸的检验

ＧＢ／Ｔ３７６８　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方采用包络测量表面的简易法

ＧＢ／Ｔ３９４３　圆孔和长孔筛片

ＧＢ／Ｔ５３３０　工业用金属丝编织方孔筛网

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货的标志

ＧＢ／Ｔ６４１４　铸铁件尺寸公差

ＧＢ８１９６　机械设备防护罩安全要求

ＧＢ／Ｔ８８８６　淀粉原料

ＧＢ／Ｔ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１２１０４　淀粉（包括衍生物和副产品）术语

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３９２４　渐开线圆柱齿轮精度检验规范

ＧＢ／Ｔ１４０１４　蚕丝、合成纤维筛网

ＧＢ１６７９８—１９９７　食品机械安全卫生

ＪＢ／Ｔ５９９４　装配通用技术条件

ＪＢ／Ｔ９８３２．２　农林拖拉机及机具漆膜附着力性能测定方法　压切法

３　术语和定义

ＧＢ１２１０４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

洗薯机　犮犪狊狊犪狏犪狑犪狊犺犲狉

清除木薯等薯类外表皮沾带的泥沙及大部分表皮的设备。

３．２

碎解机　犮犪狊狊犪狏犪犮狉狌狊犺犲狉
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