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涂料中多环芳烃的测定

  警示———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了采用气相色谱-质谱法测定涂料中多环芳烃含量的术语和定义、原理、试剂和材料、仪
器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、精密度和试验报告。

本标准适用于涂料及涂膜中多环芳烃含量的测定,包括但不限于附录A中表A.1列举的多环芳

烃。涂料用原材料中多环芳烃含量的测定可参考本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
多环芳烃 polycyclicaromatichydrocarbons;PAHs
由两个或两个以上苯环稠合在一起的一系列烃类化合物及其衍生物,环上也可有短的烷基或环烷

基取代基。

4 原理

以正己烷为提取溶剂,超声提取试样中的多环芳烃。提取液定容后,用气相色谱-质谱联用仪

(GC/MS)进行检测,外标法定量。

  注:也可选择其他经确认的合适溶剂作为提取溶剂。

5 试剂和材料

除非另有规定,在分析中仅使用确认为分析纯及以上纯度的试剂。

5.1 正己烷:色谱纯。

5.2 多环芳烃校准化合物(参见表A.1):质量分数不小于99%。

5.3 混合标准储备溶液:约200μg/mL,称取每种多环芳烃校准化合物(5.2)约0.02g,精确到0.1mg,
置于100mL容量瓶(6.6)中,用正己烷(5.1)稀释至刻度。该标准储备溶液在4℃以下避光保存,有效
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