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前　　言

　　本标准的附录Ａ和附录Ｂ均为规范性附录。

本标准由全国索道、游艺机及游乐设施标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：国家工程机械质量监督检验中心、苏州益高电动车制造有限公司、常州英科莱电

动车业有限公司。

本标准主要起草人：雷晓卫、张正杰、陈宝强、任重任、罗慧英、文本进、钮达新等。
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非公路用旅游观光车通用技术条件

１　范围

本标准规定了非公路用旅游观光车（以下简称观光车）的适用范围、术语定义、型号、基本参数、要

求、试验方法、检验规则、标志、随车文件及附件、贮存、运输、质量保证期等。

本标准适用于采用内燃机、电动机驱动的非公路用旅游观光车及非公路用旅游观光列车（以下简称

观光列车）。其他同类型的车辆（如打猎车等）可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７７１　色漆和清漆　耐中性盐雾性能的测定（ＧＢ／Ｔ１７７１—２００７，ＩＳＯ７２５３：１９９６，ＥＱＶ）

ＧＢ３８４７—２００５　车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法

ＧＢ／Ｔ４０９４　汽车操纵件、指示器及信号装置的标志

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｐｖＩＥＣ５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ４７８５　汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电动机外壳防护分级（ＩＰ代码）［ＩＥＣ６００３４５：２０００，Ｒｏｔａｔｉｎｇｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ

ｍａｃｈｉｎｅｓ—Ｐａｒｔ５：Ｄｅｇｒｅｅｓｏｆｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｐｒｏｖｉｄｅｄｂｙｔｈｅｉｎｔｅｇｒａｌｄｅｓｉｇｎｏｆｒｏｔａｔｉｎｇｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｍａｃｈｉｎｅｓ

（ＩＰｃｏｄｅ）—Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ＩＤＴ］

ＧＢ７２５８—２００４　机动车运行安全技术条件

ＧＢ／Ｔ７４０３．１　牵引用铅酸蓄电池

ＧＢ８４１０　汽车内饰材料的燃烧特性

ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８　色漆和清漆　漆膜的划格试验（ｅｑｖＩＳＯ２４０９：１９９２）

ＧＢ９６５６　汽车安全玻璃

ＧＢ１０８２７　机动工业车辆　安全规范（ＧＢ１０８２７—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ３６９１：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１３０５５　客车乘客区尺寸

ＧＢ１８２８５　点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）

ＧＢ／Ｔ１８３８４．１　电动汽车　安全要求　第１部分：车载储能装置（ＧＢ／Ｔ１８３８４．１—２００１，

ｅｑｖＩＳＯ／ＤＩＳ６４６９１：２０００）

ＧＢ／Ｔ１８３８４．２　电动汽车　安全要求　第２部分：功能安全和故障防护（ＧＢ／Ｔ１８３８４．２—２００１，

ｅｑｖＩＳＯ／ＤＩＳ６４６９２：２０００）

ＧＢ／Ｔ１８３８５　电动汽车　动力性能　试验方法（ＧＢ／Ｔ１８３８５—２００５，ＩＳＯ８７１５：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８３８６　电动汽车　能量消耗率和续驶里程试验方法（ＧＢ／Ｔ１８３８６—２００５，ＩＳＯ８７１４：２００２，

ＭＯＤ）

ＧＢ１８５６５　营运车辆综合性能要求和检验方法

ＧＢ１８９８６　轻型客车结构安全要求

ＪＢ／Ｔ５３．５—１９９１　蓄电池车辆用直流电动机　基本技术条件

ＪＴ／Ｔ４２６　汽车列车性能要求及试验方法
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