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纺织品 负离子发生量的检测和评价

1 范围

本标准规定了采用摩擦法测定纺织品动态负离子发生量的试验方法,并给出了评价。
本标准适用于各类纺织织物及其制品。
本标准不涉及因添加含有放射性物质的材料而激发出空气中负离子的纺织产品的安全性评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6529纺织品 调湿和试验用标准大气

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
负离子 negativeions
大气中的分子或原子捕获电子后形成的带负电荷的离子,如OH-(H2O)n 和O-

2(H2O)n 等。

3.2 
负离子发生量 negativeionconcentration
纺织品受机械摩擦作用时激发出负离子的个数,以个每立方厘米(个/cm3)为单位。

4 原理

在一定体积的测试仓中,将试样安装在上、下两摩擦盘上,在规定条件下进行摩擦,用空气离子测量

仪测定试样与试样本身相互摩擦时在单位体积空间内激发出负离子的个数,并记录试样负离子发生量

随时间变化的曲线。

5 设备与材料

5.1 空气离子测量仪

空气离子测量仪应满足以下要求:

———采用电容式吸入法收集空气离子,能收集离子迁移率大于0.15(cm2/V·s)的离子;

———能测定负离子,分辨率不大于10个/cm3;
———工作温度和相对湿度的范围能满足试验条件的要求;
———能记录负离子发生量随时间变化的曲线。
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