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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ASTME1815—2006《工业射线胶片系统分类标准试验方法》。
本标准还进行了下列编辑性修改:
———修改了原文资料性附录编号,改为附录A,附录中的章条编号随之而变;
———将原文资料性附录1.1.1.1~1.1.1.3修改为列项;
———将原文资料性附录2.6.1~2.6.2修改为列项。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国感光材料标准化技术委员会(SAC/TC102)归口。
本标准起草单位:中国乐凯集团有限公司。
本标准主要起草人:王丽丽、张俊、陈月霞、孙朝霞。
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工业射线胶片系统分类标准试验方法

1 范围

本标准规定了工业射线胶片系统性能的测试方法,给出了与系统分类对应的最低要求。
本标准适用于使用铅增感屏直接曝光类型的胶片测试,不适用于精确测定荧光增感屏曝光胶片的

性能。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T9582—2008 摄影 工业射线胶片 ISO感光度,ISO平均斜率和ISO斜率G2 和G4 的测

定(用X和γ射线曝光)(ISO7004:2002,IDT)
GB/T10558—1989 感光材料均方根颗粒度测定方法

GB/T11500—2008 摄影 密度测量 第2部分:透视密度的几何条件(ISO5-2:2001,IDT)
GB/T11501—2008 摄影 密度测量 第3部分:光谱条件(ISO5-3:1995,IDT)
EN584-1 无损检测 工业射线胶片 胶片系统分类(Non-destructivetesting—Industrialradio-

graphicfilm—Classificationoffilmsystems)
ANSIPH2.40 感光材料均方根颗粒度测定方法(Rootmeansquare(rms)granularityoffilm

(Imagesononesideonly)methodofmeasuring)
ASTME94—1983 射线照相检查指南(Guideforradiographicexamination)
ASTME999 工业射线胶片加工质量控制指南(Guideforcontrollingthequalityofindustrialra-

diographicfilmprocessing)
ASTME1079 透射密度计校准惯例(Practiceforcalibrationoftransmissiondensitometers)
ASTME1316 无损检测术语(Terminologyfornondestructiveexaminations)

3 术语和定义

ASTME1316界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

胶片系统 filmsystem
胶片及胶片加工处理的要求与胶片和加工套药制造商所建立的标准一致。

3.2
梯度 gradient;G
特性曲线上某一密度D 的斜率,用于测量胶片系统的反差。

3.3
颗粒度 granularity;σD

已加工射线胶片上的银颗粒随机聚集引起的影像密度的不均匀性。
3.4

ISO感光度 ISOspeed;S
取决于射线胶片中某一指定光学密度的测得射线剂量Ks(单位Gy)。
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