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风力发电机组 防雷装置检测技术规范

1 范围

本标准规定了风力发电机组(以下简称机组)防雷装置的检测程序、检测项目、检测要求、检测方法、
检测周期和检测数据整理。

本标准适用于600kW及以上的陆上机组的防雷装置检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.53 电工术语 风力发电机组

GB/T16895.22—2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控

制设备 第534节:过电压保护电器 
GB/T18802.1 低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试

验方法

GB/T18802.21 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和

试验方法

GB/T21431—2015 建筑物防雷装置检测技术规范

GB/T33629—2017 风力发电机组 雷电防护

3 术语和定义

GB/T2900.53界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
防雷装置 lightningprotectionsystem;LPS
用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,它由外部防雷装置、内部防雷装置两部分组成。

3.2
外部防雷装置 externallightningprotectionsystem
由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用于防护直击雷的防雷装置。
本标准中外部防雷装置指叶片接闪器、机舱接闪器、引下线、接地装置组成的防雷系统。

3.3
内部防雷装置 internallightningprotectionsystem
除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用于减小和防护雷电流在需要防护

空间内所产生的电磁效应。

3.4 
电涌保护器 surgeprotectiondevice;SPD
用来限制瞬态过电压及泄放相应的瞬态过电流的装置,它至少含有一个非线性元件。
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