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精梳亚麻棉混纺本色针织纱

1 范围

本标准规定了精梳亚麻与棉混纺本色针织纱产品的分类、标识、要求、试验方法、验收规则和标志、
包装。

本标准适用于鉴定环锭纺精梳亚麻棉混纺本色针织纱的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2543.2—2001 纺织品 纱线捻度的测定 第2部分:退捻加捻法

GB/T3292.1 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法

GB/T3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)

GB/T4743—2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T10007 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则

FZ/T10008 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装

SN/T0756—1999 进出口麻/棉混纺产品定量分析方法 显微投影仪法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
纤维结 neps
由纤维扭结或聚集成的粒状疵点。相当于条干仪中的“棉结”。

4 产品分类、标识

4.1 分类

4.1.1 精梳亚麻棉混纺本色针织纱产品按不同纤维含量和线密度进行分类。

4.1.2 精梳亚麻棉混纺本色针织纱的线密度以1000m纱在公定回潮率时的质量(g)表示,单位为特克

斯(tex),按式(1)计算,结果修约至小数点后一位。

T=
m
L ×1000 …………………………(1)

  式中:

T ———线密度,单位为特克斯(tex);

m ———公定回潮率时的质量,单位为克(g);

L ———长度,单位为米(m)。
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