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海洋环境监测浮标运行维护管理技术指南

1 范围

本标准规定了近岸海域海洋环境监测浮标运行维护流程与要求、海上数据比对、数据质量控制与评

估及维护档案的相关要求。
本标准适用于指导近岸海域锚泊监测浮标的运行维护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4696 中国海区水上助航标志

JT/T760 浮标通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
海洋环境监测浮标 marineenvironmentalmonitoringbuoy
一种可搭载、悬挂多种类型的仪器设备,能定点、自动、长期、连续地进行采集、处理、存储和无线传

输海洋环境数据等要素的资料浮标。
注:改写 HY/T143—2011,定义3.1。

4 运行维护流程

4.1 运行维护流程

运行维护流程如下:

a) 维护类型确定;

b) 维护流程;

c) 维护工作审核与资料归档。

4.2 维护类型确定

海洋环境监测浮标运行维护有如下3种方式:

a) 例行维护。根据校准周期和维护周期,进行例行维护。

b) 故障处理。根据数据异常或数据中断等情况,核查故障原因,排除故障。

c) 应急事故处理。如发现浮标移位、被撞或其他不可抗力造成浮标损坏时,应按应急事故处理。

4.3 维护要求

维护人员按照维护类型,应确定维护时间和任务内容,备好维护、维修工具及海上数据比对所需的
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