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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规
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本文件由全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会(SAC/TC447)归口。
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超薄玻璃液相线温度试验方法

1 范围

本文件规定了超薄玻璃液相线温度测量的试验设备、试样制备、试验步骤、结果与表示、试验报告。
本文件适用于超薄玻璃的液相线温度测量,其他玻璃的液相线温度测量参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T15724 实验室玻璃仪器 烧杯

GB/T24665 偏光显微镜

GB/T30429 工业热电偶

GB/T32639 平板显示器基板玻璃术语

3 术语和定义

GB/T32639界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
液相线温度 liquidustemperature
熔融状态玻璃中的晶体能够完全熔化消失时的温度。

4 试验设备

4.1 梯温炉

梯温炉应为水平管式加热炉,炉管内温度呈梯度分布。炉管长度为600mm~900mm,直径为

50mm~80mm,有效加热区长度为300mm~500mm,采用程序控温方式,最高加热温度不低于

1450℃,温度梯度分布3℃/cm~10℃/cm,最大温差不小于150℃。控温热电偶应符合GB/T30429
要求的S型热电偶,允差等级为1级,应设置在梯温炉高温处。

4.2 数码偏光显微镜

数码偏光显微镜应符合GB/T24665基本技术要求,具有图像拍摄与记录功能,应配置带有标尺的

移动载台,可移动距离不小于60mm。

4.3 移动测温热电偶

移动测温热电偶用于测量和记录梯温炉管中心区域温度分布,应选择符合 GB/T30429要求的S型

铠装刚玉保护套管铂铑热电偶,允差等级为1级,热电偶有效长度不小于800mm;热电偶安装固定在梯温

炉前侧的水平滑动托架上,水平滑动托架上具有毫米级标尺,热电偶可沿梯温炉炉管中心线水平移动。
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