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含氨(铵)废液处理处置方法

1 范围

本标准规定了含氨(铵)废液(以下简称“含氨废液”)处理处置的术语和定义、处理处置方法及环境

保护要求。
本标准适用于含无机氨(铵)废液的处理处置过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB8978 污水综合排放标准

GB13458 合成氨工业水污染物排放标准

GB14554 恶臭污染物排放标准

GB16297 大气污染物综合排放标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
含氨(铵)废液 ammonia(ammonium)wasteliquid
工业生产和使用过程中产生的含无机氨和铵盐的废液。

4 处理处置方法

4.1 汽提精馏法

4.1.1 适用范围

处理氨含量(以NH3 计)大于1000mg/L的含氨废液。

4.1.2 方法提要

通过调节含氨废液的pH,将废液中氨全部转化为分子态氨,在汽提精馏塔内基于氨与水分子相对

挥发度的差异,控制塔内温度将氨以分子氨的形式从水中分离,然后回收为氨水或铵盐产品。

4.1.3 工艺流程

将含氨废液置于pH调节池,用液碱调节pH≥10,废液经塔底换热器预热后引入汽提精馏塔内进

行氨脱除。通入蒸汽控制塔内温度,蒸发废液中的氨,并得到脱氨溶液,脱氨溶液经换热后达标排放,蒸
发出的氨至塔顶冷凝器后,一部分返回汽提精馏塔,一部分直接冷凝得到氨水或加入氨气吸收剂回收为

铵盐产品。
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