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前  言
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工业用电磁屏蔽织物通用技术条件

1 范围

本标准规定了工业用电磁屏蔽织物的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运
输和贮存。

本标准适用于工业用电磁屏蔽织物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T17759—2009 本色布布面疵点检验方法

GB/T24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T26667 电磁屏蔽材料术语

GJB6190 电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法

FZ/T14010—2006 普梳涤与棉混纺印染布

UL94—2009 设备和器具部件用塑料材料的可燃性试验(TestsforFlammabilityofPlasticMa-
terialsforPartsinDevicesandAppliances)

3 术语和定义

GB/T26667界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
金属化处理织物 metallizedfabric
利用物理或化学方法,在表面形成致密金属层,使其具有电磁屏蔽功能的织物。
注:金属化处理包括如真空镀膜法、化学镀(络合法、银渗固法、沉积法等)、电镀和溅射金属等。

3.1.1
导电布 conductivefabric
以各类纤维织物为基材,经过表面处理后以物理或化学等方法沉积金属层,使其具有导电性、电磁

屏蔽功能的软体导电材料。

3.1.2
导电纱网 conductiveyarnnet
以各类高分子材料网状织物为基材,经过表面处理后以物理或化学等方法沉积金属层,使其具有导

电性、电磁屏蔽功能的软体导电材料。

3.1.3
导电无纺布 conductivenon-wovenfabric
以各类无纺布为基材,经过表面处理后以物理或化学等方法沉积金属层,使其具有导电性、电磁屏
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