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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２６３８《铝箔试验方法》分为１０个部分：

———第１部分：厚度的测定　重量法；

———第２部分：针孔的检测；

———第３部分：粘附性的测定；

———第４部分：表面润湿张力的测定；

———第５部分：刷水试验方法；

———第６部分：直流电阻的测定；

———第７部分：热封强度的测定；

———第８部分：织构检验方法；

———第９部分：亲水性的测定；

———第１０部分：涂层表面密度的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２６３８的第６部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：华北铝业有限公司。

本部分参加起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所、云南新美铝铝箔有限公司。

本部分主要起草人：曹建峰、葛立新、王淑芬、管连仲、郭义庆、张深阳、关世彤、马宁、陈峰。
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铝箔试验方法

第６部分：直流电阻的测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２６３８的本部分规定了铝箔的直流电阻测定方法。

本部分适用于电力、无线电电容器用铝箔２０℃时标准试样的直流电阻测定。

２　方法原理

本方法运用双臂电桥测定室温电阻，通过计算给出铝箔２０℃时的标准试样电阻值。

３　试样

３．１　测试试样长２５０ｍｍ、宽２５ｍｍ。应同时切取三条测试试样，并测量它们的实际宽度，测量不少于

三次／条，取平均值珡犡。

３．２　根据电阻定律，标准试样电阻应为测试试样电阻的１０倍。

４　测定

４．１　估计电阻值

依电阻定律估计测试试样的电阻值（如厚度０．００７ｍｍ的纯铝箔，所取测试试样电阻值约为０．０４Ω）。

４．２　测定室温电阻

将测试试样夹在卡具上，卡具两头固定，相距０．２５ｍ，取比例桥臂为１０。记下双臂电桥选择臂的示

数（以测试试样的估计电阻值为参考进行微调）犚０，并记下当时的室温狋。每条试样测量一次，取其平均

值珚犚０。

５　试验结果

５．１　按公式（１）计算测试试样２０℃时的电阻：

犚狓 ＝
犚犖
犚１
×珚犚０×犡


×狋

 …………………………（１）

　　式中：

犚狓———测试试样２０℃时的电阻，单位为欧姆（Ω）；

犚犖———标准电阻值，犚犖＝０．００１Ω；

犚１———比例桥臂电阻值，犚１＝１０Ω；

珚犚０———双臂电桥选择臂的示数平均值，单位为欧姆（Ω）；

犡———宽度修正系数，犡＝珡犡／２５；

狋———温度修正系数，狋＝１＋α（２０－狋），其中α为电阻温度系数，α＝０．００４。

５．２　按公式（２）计算标准试样２０℃时的电阻值：

珚犚＝１０×犚狓 …………………………（２）

　　式中：

珚犚———标准试样２０℃时电阻值，单位为欧姆（Ω）；

犚狓———测试试样２０℃时的电阻，由公式（１）求得，单位为欧姆（Ω）。
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