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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２５４５《汽车燃料消耗量试验方法》预计分为两部分：

———第１部分：乘用车燃料消耗量试验方法；

———第２部分：商用车辆燃料消耗量试验方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１２５４５的第１部分，与联合国欧洲经济委员会ＥＣＥＲ１０１００（１９９７）《就二氧化碳排

放量和燃料消耗量对装有内燃机的乘用车批准的统一规定》中相关内容的一致性程度为非等效。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１２５４５．１—２００１《乘用车燃料消耗量试验方法》，并部分代替 ＧＢ／Ｔ１２５４５．２—

２００１《商用车辆燃料消耗量试验方法》有关Ｎ１ 类车辆的要求。

本部分与ＧＢ／Ｔ１２５４５．１—２００１相比主要变化如下：

———标准适用范围由原规定的范围扩大为最大设计总质量不超过３．５ｔ的 Ｍ１、Ｎ１ 类车辆；

———采用ＧＢ１８３５２．３—２００５规定的工况循环燃料消耗量试验代替原标准中的模拟城市工况循环

燃料消耗量试验，并相应删除原附录Ａ的内容；

———明确规定了工况循环燃料消耗量试验应在底盘测功机上进行；

———在５．３．３中对理论燃料消耗量的计算、行驶里程分配比例和燃料消耗量进行了调整，并提供了

计算方法；

———在附录Ａ中规定有关综合燃料消耗量试验结果报告的内容。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录，附录Ｄ为资料性附录。

本部分由国家发展和改革委员会提出。

本部分由全国汽车标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国汽车技术研究中心。

本部分主要起草人：金约夫、王兆、高海洋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１２５４５—１９９０、ＧＢ／Ｔ１２５４５．１—２００１、ＧＢ／Ｔ１２５４５．２—２００１；

———ＧＢ１３３４—１９７７。
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汽车燃料消耗量试验方法

第１部分：乘用车燃料消耗量试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１２５４５的本部分规定了乘用车的燃料消耗量试验方法。

本部分适用于最大设计总质量不超过３．５ｔ的 Ｍ１ 和Ｎ１ 类车辆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２５４５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１８３５２．３—２００５　轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）

ＧＢ／Ｔ１９２３３—２００８　轻型汽车燃料消耗量试验方法（ＥＣＥＲ１０１００，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１５０８９　机动车辆及挂车分类（ＧＢ／Ｔ１５０８９—２００１，ｅｑｖＥＣＥＲ．Ｅ．３：１９９７）

３　试验项目

３．１　ＧＢ１８３５２．３规定的工况循环燃料消耗量试验。

３．２　９０ｋｍ／ｈ等速行驶燃料消耗量试验。

３．３　１２０ｋｍ／ｈ等速行驶燃料消耗量试验。对最高车速达不到１２０ｋｍ／ｈ的车辆，应参照相关条款以

最高车速等速行驶进行试验。

４　试验条件

４．１　试验车辆

４．１．１　试验车辆在进行３．１规定试验时不需要磨合。在进行３．２、３．３规定试验前应进行磨合，磨合至

少应行驶３０００ｋｍ。

４．１．２　应根据制造厂规定调整发动机和车辆操纵件。特别应调整怠速装置（调整转速和排气中ＣＯ含

量）、起动装置和排气净化系统。

４．１．３　为避免因偶然进气而影响混合气的形成，应检查试验车辆进气系统的密封性。

４．１．４　试验车辆的性能应符合制造厂规定，应能正常行驶，并顺利地冷、热起动。

４．１．５　试验前，试验车辆应放在环境温度为２０℃～３０℃的环境下，至少保持６ｈ，直至发动机机油温

度和冷却液温度达到该环境温度±２℃为止。车辆应在常温下运行之后的３０ｈ之内进行试验。

４．１．６　试验车辆必须清洁，车窗和通风口应关闭；只能使用车辆行驶必需的设备。如果有手控进气预

热装置，应处于制造厂根据进行试验时的环境温度规定的位置。

４．１．７　如果试验车辆的冷却风扇为温控型，应使其保证正常的工作状态。乘客舱空调系统关闭，但其

压缩机应处于正常工作状态。

４．１．８　试验车辆如果装有增压器，试验时增压器应处于正常工作状态。

４．１．９　如果四轮驱动的试验车辆，只使用同轴两轮驱动进行试验，应在试验报告中注明。

４．２　润滑油

试验车辆应使用制造厂规定的润滑油，并在试验报告中注明。
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