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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家烟草专卖局提出。
本标准由全国烟草标准化技术委员会卷烟分技术委员会(SAC/TC144/SC1)归口。
本标准起草单位:红塔烟草(集团)有限责任公司、云南烟草科学研究院、国家烟草质量监督检验中

心、山东中烟工业有限责任公司、川渝中烟工业有限责任公司、中国烟草总公司青州烟草研究所、山东省

烟草专卖局(公司)。
本标准主要起草人:王毅、马永凯、唐兴宏、苏杨、夭建华、米其利、陈欢、刘彤、周显升、苗崇利、于宏晓、

钟青、周容、李宁、孔凡玉、张成省、纪立顺。
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烟草及烟草制品 霉变控制指南

1 范围

本标准规定了烟草及烟草制品霉变控制的设施设备,入库、贮存、出库控制,监测及检验,过程控制

和霉变品处理等方面的要求。
本标准适用于烤烟、白肋烟、香料烟及其加工产品(复烤片烟、烟梗及碎片、卷烟)的霉变控制。
本标准不适用于再造烟叶。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2635—1992 烤烟

GB/T5606.1 卷烟 第1部分:抽样

GB5606.3—2005 卷烟 第3部分:包装、卷制技术要求及贮运

GB/T5991.3—2000 香料烟 检验方法

GB8966—2005 白肋烟

GB/T22838.8 卷烟和滤棒物理性能的测定 第8部分:含水率

GB/T23220—2008 烟叶储存保管方法

YC/T31 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定 烘箱法

YC/T205 烟草及烟草制品 仓库设计规范

YC/T300—2009 片烟贮存养护 通用技术要求

YC/T321 烟草原料废弃物处置规程

YC/T345 烟草及烟草制品 水分的测定 气相色谱法

YC/T471 烟草及烟草制品 麦角甾醇的测定 气相色谱-质谱联用法

中华人民共和国烟草专卖法实施条例

3 术语和定义

GB/T23220—2008 中 界 定 的 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件。为 方 便 使 用,以 下 重 复 列 出 了

GB/T23220—2008中的某些术语和定义。

3.1
霉变 molding
因霉菌在烟叶上滋生繁殖引起的烟叶发霉变质。
[GB/T23220—2008,定义3.5]

3.2
通风 ventilation
利用库房的门、窗、通风洞或机械设备,使库内外空气交换。
[GB/T23220—2008,定义3.2]
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