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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T4975—1995《容积式压缩机术语 总则》。
本标准与GB/T4975—1995相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———删除了术语中的法文对应词及法文索引术语(见第2章~第9章,1995年版第2章~第9章

和附录C);
———压缩机理想容积流量修改为压缩机理论容积流量(见2.2,1995年版2.2);
———标准吸气状态和标准排气状态分别改为标准吸气位置状态和标准排气位置状态(见2.7、2.8,

1995年版2.7、2.8);
———删除了标准吸气位置、标准排气位置、标准吸气状态、吸气温度、吸气压力术语英文对应词括号

中的表述(见2.5、2.6、2.7、3.6、4.9,1995年版2.5、2.6、2.7、3.6、4.9);
———转速、质量比能、容积比能(比功率)符号增加N、em、ev(见表1,1995年版表D1);
———增加了国内及国际上目前常用的等熵功率、机组输入比功率和等熵效率术语(见6.8、7.3、8.6);
———在容积比能后增补(比功率),并增加了kW/(m3·min-1)为其他实用单位(见表1,1995年版

表D1);
———符号和单位的内容从附录移至正文(见第10章,1995年版附录D);
———增加了本标准与ISO3857-1:1977和ISO3857-2:1977章条编号对照一览表(见附录A)。
本标准使用重新起草法修改采用ISO3857-1:1977《压缩机、气动工具及机械 术语 第1部分:通

则》和ISO3857-2:1977《压缩机、气动工具及机械 术语 第2部分:压缩机》。
本标准与ISO3857-1:1977和ISO3857-2:1977相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本标

准与ISO3857-1:1977和ISO3857-2:1977的章条编号对照一览表。
本标准与ISO3857-1:1977和ISO3857-2:1977的技术性差异及其原因如下:
———删除了不适用于容积式压缩机的叶尖马赫数、容积因子、动力式压缩机级间压力系数、动力式

压缩机全压力系数和动力式压缩机热平衡等术语;
———增加了国内及国际上目前常用的等熵功率、机组输入比功率和等熵效率术语(见6.8、7.3、8.6);
———增加了摄氏温度、转速、质量比能、容积比能(比功率)、等熵功率、实际功率、等熵效率术语的符

号t、N、em、ev、Pisen、Preal、ηisen(见表1)。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国压缩机标准化技术委员会(SAC/TC145)归口。
本标准起草单位:合肥通用机械研究院、合肥通用机电产品检测院有限公司。
本标准主要起草人:陈向东、喻志强。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T4975—1995。
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容积式压缩机术语 总则

1 范围

本标准界定了容积式压缩机(以下简称压缩机)的术语、符号及其定义或说明。
本标准适用于各种容积式压缩机。

2 总论

2.1 
压缩机扫气容积 sweptvolumeofadisplacementcompressor
压缩机第一级压缩元件在一转内所扫过的容积。

2.2
压缩机理论容积流量 displacementofadisplacementcompressor
压缩机第一级压缩元件在单位时间内所扫过的容积。

2.3
余隙容积 clearancevolume
压缩机循环终了时,残留气体所占的压缩腔容积。

2.4
相对余隙容积 relativeclearancevolume
某级的余隙容积与该级压缩元件扫气容积的比值。

2.5
标准吸气位置 standardinletpoint
压缩机上认为有代表性的吸气位置,此位置随压缩机的结构和安装方式而变化。
注1:裸装压缩机的标准吸气位置一般是在第一级进气法兰处或转子外壳上,这个位置一般在用于测试的进口过滤

器或消声器之后,另有规定时除外。
注2:如制造厂无规定,集装压缩机的标准吸气位置处于环境气体进入箱体的位置;或者,对无封闭箱体,其位置为

能让气体首先进入气体滤清器这类附件的空间位置。

2.6
标准排气位置 standarddischargepoint
压缩机上认为有代表性的排气位置,此位置随压缩机结构和安装方式而变化。
注1:裸装压缩机的标准排气位置一般是在排气法兰处:

———往复压缩机:在最后一级(或仅有的)排气法兰处或者按标准要求而采用的用于减少输送压缩气体时气流

脉动的各种腔体出口法兰处,该位置在相关文件中予以说明。
———回转压缩机:最后一级(或仅有的)转子外壳上在排气法兰处。

注2:集装压缩机的标准排气位置是在终端出口处。

2.7
标准吸气位置状态 standardinletcondition
吸入气体在压缩机标准吸气位置的状态。

2.8
标准排气位置状态 standarddischargecondition
排出气体在压缩机标准排气位置的状态。
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