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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ２１５１：２００４《声学　压缩机和真空泵的噪声试验规程　工程法（二级）》（英文

版）。

本标准根据ＩＳＯ２１５１：２００４重新起草。在附录Ａ中列出了本标准章条编号与ＩＳＯ２１５１：２００４章条

编号的对照一览表。

在采用ＩＳＯ２１５１：２００４时，本标准做了一些修改，并删除了关于压缩机的章条。有关技术性差异已

编入正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｂ中给出了这些技术性差

异及其原因的一览表以供参考。

为了便于使用，对于ＩＳＯ２１５１：２００４还做了下列编辑性修改：

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———用“本标准”代替“本国际标准”；

———删除ＩＳＯ２１５１：２００４的前言，修改了ＩＳＯ２１５１：２００４的引言。

自本标准实施之日起，ＪＢ／Ｔ８１０６—１９９９《变容真空泵噪声测量方法》作废。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ均为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国真空技术标委会归口。

本标准起草单位：浙江真空设备集团有限公司、浙江台州环球真空设备厂、沈阳真空技术研究所。

本标准主要起草人：王国民、张宝夫、许涛、王晓虎、赵伟胜、王玲玲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ７７７２—１９８７。

Ⅲ

犌犅／犜２１２７１—２００７



引　　言

　　本标准提供的噪声测试规范叙述了测量真空泵声学特性的方法，也就是真空泵以声功率级表示的

总噪声级，或是在工作位置或其他规定位置发射的声压级。

基于当前工业的实际情况，本标准要求测试过程中真空泵要在典型使用的最大噪声工作条件下运

转———真空泵空载下运转。

需要注意的是，操作者遇到的噪声如果超出了真空泵生产商的控制范围，此时噪声取决于个别应用

和环境因素的特性。

本标准没有对倍频（程）带的分析作出要求，但是在与其有关联时，可以采用本标准。
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真空技术　真空泵噪声测量

１　范围

本标准规定了真空泵发射噪声的测量方法以及标示，规定了进行测量时安装、负载和工作条件，规

定了下列两项发射噪声测量表示方法：

———规定负载条件下的声功率级；

———规定负载条件下在工作位置上发射的声压级。

本标准适用于机械真空泵（以下简称泵）的噪声测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３１０２．７—１９９３　声学的量和单位（ｅｑｖＩＳＯ３１７：１９９２）

ＧＢ／Ｔ３２４１—１９９８　倍频程和分数倍频程滤波器（ｅｑｖＩＥＣ１２６０：１９９５）

ＧＢ／Ｔ３７６７—１９９６　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方近似自由场的工程法

（ｅｑｖＩＳＯ３７４４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３９４７—１９９６　声学名词术语

ＧＢ／Ｔ４１２９—２００３　声学　用于声功率级测定的标准声源的性能与校准要求（ＩＳＯ６９２６：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４５７４—２０００　声学　机器和设备噪声发射值的标示和验证（ｅｑｖＩＳＯ４８７１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１７２４８．２—１９９９　声学　机器和设备发射的噪声　工作位置和其他指定位置发射声压级的

测量　一个反射面上方近似自由场的工程法（ｅｑｖＩＳＯ１１２０１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７２４８．３—１９９９　声学　机器和设备发射的噪声　工作位置和其他指定位置发射声压级的

测量　现场简易法（ｅｑｖＩＳＯ１１２０２：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７２４８．４—１９９８　声学　机器和设备发射的噪声　由声功率级确定工作位置和其他指定位

置的发射声压级（ｅｑｖＩＳＯ１１２０３：１９９５）

ＩＥＣ６１６７２１：２００２　电声学　声级计　第１部分：规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

真空泵　狏犪犮狌狌犿狆狌犿狆

获得、改善和（或）维持真空的一种装置。

　　注：真空泵由泵体、电动机和随真空泵供给的元件或器件组成。

３．２

发射　犲犿犻狊狊犻狅狀

在特定的运行和安装条件下，由具体的噪声源（如试验的机器）所辐射出的空气声。

　　注：噪声发射值包含在产品的标牌或产品说明书中。基本的噪声发射量是声源本身的声功率级和工作场所及其他

在声源附近指定位置处的发射声压级。
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