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前　　言

　　本标准由国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８３）归口。

本标准由国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所负责起草，众和海水淡化工程有限公司参加

起草。

本标准主要起草人：阮国岭、吕庆春、冯厚军、赵河立、郝军、曹军瑞、谢峰、齐春华、韩旭。
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多效蒸馏海水淡化装置通用技术要求

１　范围

本标准规定了多效蒸馏（不包括机械压汽蒸馏）法海水淡化装置的技术要求、试验方法、检验规则及

标志、包装和贮存。

本标准适用于多效蒸馏海水淡化装置的设计、生产、验收、检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０　钢制压力容器

ＧＢ１５１—１９９９　管壳式换热器

ＧＢ／Ｔ２２８　金属拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

ＧＢ／Ｔ５３１　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法

ＧＢ／Ｔ１７２０　漆膜附着力测定法

ＧＢ／Ｔ１７２３　涂料粘度测定法

ＧＢ／Ｔ１７２４　涂料细度测定法

ＧＢ／Ｔ１７３３　漆膜耐水性测定法

ＧＢ／Ｔ１７３５　漆膜耐热性测定法

ＧＢ／Ｔ１７６５　测定耐湿热、耐盐雾、耐候性 （人工加速）的漆膜制备法

ＧＢ／Ｔ１７７１　色漆和清漆　耐中性盐雾性能的测定

ＧＢ／Ｔ３５１２　 硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验

ＧＢ／Ｔ５７２０　Ｏ形橡胶密封圈试验方法

ＧＢ／Ｔ５７５０．２—２００６　生活饮用水标准检验法　水样的采集与保存

ＧＢ／Ｔ７７３５　钢管涡流探伤检验方法

ＧＢ／Ｔ７７５９　硫化橡胶、热塑性橡胶　常温、高温和低温下压缩永久变形测定

ＧＢ／Ｔ８８９０—２００７　热交换器用铜合金无缝管

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定

ＧＢ／Ｔ１７２１９　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

ＧＢ１７３２３　瓶装饮用纯净水

ＧＢ／Ｔ１７７９１—１９９９　空调与制冷用无缝铜管

ＧＢ／Ｔ１８５９０—２００１　金属和合金的腐蚀　点蚀评定方法

ＪＢ／Ｔ４７３５　钢制焊接常压容器

ＳＪ／Ｔ１０６７４　涂料涂覆通用技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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