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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T20878—2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》。与GB/T20878—2007相

比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 范围删除了“耐热钢”(见第1章,2007年版的第1章);

b) 删除了“耐热钢”的术语和定义(见2007年版的第2章);

c) 更改了“奥氏体-铁素体(双相)不锈钢”和的定义(见第3章,2007年版的第2章);

d) 更改了锰、磷、氮、铜含量极限值的确定准则(见4.3,2007年版的3.3);

e) 增加了不锈钢牌号和统一数字代号的表示方法的规定(见第5章和附录A);

f) 更改了部分统一数字代号表示方法(见表1~表5、表B.1、表C.1,2007年版的表1~表5、
表A.1、表B.1、表C.1);

g) 更改了8个牌号的化学成分(见表1、表2、表3和表5,2007年版的表1、表2、表3和表5);

h) 增加了97个牌号及化学成分,其中奥氏体不锈钢51个,奥氏体-铁素体(双相)不锈钢

14个,铁素体不锈钢23个,马氏体不锈钢8个,沉淀硬化不锈钢1个(见表1~表5,2007年版

的表1~表5);

i) 删除了23个牌号及其化学成分(见表1~表5,2007年版的表1~表5)。
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不锈钢 牌号及化学成分

1 范围

本文件规定了不锈钢的牌号和统一数字代号及其化学成分,给出了部分牌号的物理性能、牌号和统

一数字代号与国外标准牌号(或近似牌号)对照表等。
本文件规定的不锈钢的牌号和统一数字代号及其化学成分适用于指导不锈钢(包括钢锭和半成品)

产品标准的制修订。
注:本文件中表示不锈钢的化学成分组成的各元素含量均用质量分数表示。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
不锈钢 stainlesssteel
铬含量至少为10.5%(质量分数),且碳含量不大于1.2%(质量分数)的钢。
注:不锈钢按主要特性分为耐蚀钢、耐热钢和抗蠕变钢。

3.2
奥氏体不锈钢 austeniticstainlesssteel
基体以面心立方晶体结构的奥氏体组织为主,主要通过冷加工或氮合金化使其强化的不锈钢。

3.3
奥氏体-铁素体(双相)不锈钢 austenitic-ferritic(duplex)stainlesssteel
基体兼有奥氏体和铁素体两相组织(其中较少相的含量至少为25%),能通过冷加工使其强化的不

锈钢。

3.4
铁素体不锈钢 ferriticstainlesssteel
基体以体心立方晶体结构的铁素体组织为主,一般不能通过热处理硬化,但冷加工能使其轻微强化

的不锈钢。

3.5
马氏体不锈钢 martensiticstainlesssteel
基体以畸变体心立方晶体结构的马氏体组织为主,能通过热处理调整其力学性能的不锈钢。

3.6
沉淀硬化不锈钢 precipitationhardeningstainlesssteel
基体以马氏体或奥氏体组织为主,并能通过沉淀硬化(又称时效硬化)处理使其硬(强)化的不锈钢。
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