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前  言
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合成纤维 工业长丝干热收缩率试验方法

1 范围

本标准规定了合成纤维工业长丝干热收缩率试验方法。
本标准适用于涤纶、锦纶、丙纶等工业长丝,其他工业长丝可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

3 术语和定义

GB/T4146(所有部分)中界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验通则

4.1 调湿样品准备

样品去掉400m表层丝后,摇取长度10m的绞纱。推荐采用缕纱测长仪。

4.2 预调湿

锦纶工业长丝绞纱样品在调湿前应进行预调湿处理,在50℃烘箱中处理30min。

4.3 调湿和试验用标准大气

调湿和试验用标准大气条件如下:
———温度:推荐涤纶、丙纶为(20±5)℃,锦纶6、锦纶66为(20±2)℃;
———相对湿度:推荐涤纶、丙纶为(65±5)%,锦纶6、锦纶66为(65±3)%。

4.4 调湿时间

推荐涤纶、丙纶绞纱样品为不少于2h,推荐锦纶6、锦纶66绞纱样品为不少于4h。

5 试验方法

5.1 方法A(处理过程中)

5.1.1 原理

在规定条件下,测定试样经干热空气处理前后的长度变化,计算其干热收缩率。
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