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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为规范性附录。

本标准由国家海洋环境监测中心提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８３）归口。

本标准起草单位：国家海洋环境监测中心。

本标准主要起草人：徐学仁、赵仕兰、韩庚辰、陈伟斌、赵骞。
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海水综合利用工程废水排放海域

水质影响评价方法

１　范围

本标准规定了海水综合利用工程废水排放海域水质影响评价的主要内容、技术要求和评价方法。

本标准适用于在中华人民共和国管辖海域内从事海水综合利用工程废水排放海域的水质影响评价

工作。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３０９７—１９９７　海水水质标准

ＧＢ７４７６—１９８７　水质　钙的测定　ＥＤＴＡ滴定法

ＧＢ７４７７—１９８７　水质　钙和镁总量的测定　ＥＤＴＡ滴定法

ＧＢ１１８９７—１９８９　水质　游离氯和总氯的测定　Ｎ，Ｎ二乙基１，４苯二胺滴定法

ＧＢ１１８９９—１９８９　水质　硫酸盐的测定　重量法

ＧＢ１１９０５—１９８９　水质　钙和镁的测定　原子吸收分光光度法

ＧＢ１１９０６—１９８９　水质　锰的测定　高碘酸钾分光光度法

ＧＢ１１９１１—１９８９　水质　铁、锰的测定　火焰原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１２１５４—２００８　锅炉用水和冷却水分析方法　全铝的测定

ＧＢ／Ｔ１２７６３．２—２００７　海洋调查规范　第２部分：海洋水文观测

ＧＢ／Ｔ１２７６３．３—２００７　海洋调查规范　第３部分：海洋气象观测

ＧＢ／Ｔ１２７６３．４—２００７　海洋调查规范　第４部分：海水化学要素调查

ＧＢ１３１９６—１９９１　水质　硫酸盐的测定　火焰原子吸收分光光度法

ＧＢ／Ｔ１４４２４—１９９３　锅炉用水和冷却水分析方法　余氯的测定

ＧＢ１７３７８．３—２００７　海洋监测规范　第３部分：样品采集、贮存与运输

ＧＢ１７３７８．４—２００７　海洋监测规范　第４部分：海水分析

ＧＢ／Ｔ２２４１３—２００８　海水综合利用工程环境影响评价技术导则

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２２４１３—２００８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

海水综合利用工程　狊犲犪狑犪狋犲狉犿狌犾狋犻狆狌狉狆狅狊犲狌狋犻犾犻狕犪狋犻狅狀犲狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵

将海水水体作为资源以各种方式进行有效利用的新建、扩建、改建工程。

注：本标准中海水综合利用工程主要指海水淡化工程、海水冷却工程、海水脱硫工程、大生活用海水工程、海水化学

资源利用工程以及其他一切利用海水水体资源的工程，不包括盐田制盐和海水养殖工程。

［ＧＢ／Ｔ２２４１３—２００８，定义３．１］

３．２

海水综合利用工程废水排放海域水质影响评价　狑犪狋犲狉犻犿狆犪犮狋犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋犳狅狉犱犻狊犮犺犪狉犵犲狊犲犪犪狉犲犪狅犳

狊犲犪狑犪狋犲狉犿狌犾狋犻狆狌狉狆狅狊犲狌狋犻犾犻狕犪狋犻狅狀犲狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵

根据不同方式的海水综合利用工程产生的污染物类型，对各海水综合利用工程废水排放海域的海
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