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氨纶长丝 耐热性能试验方法

1 范围

本标准规定了氨纶长丝耐热性能的试验方法。
本标准适用于无包覆的氨纶长丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4146.1 纺织品 化学纤维 第1部分:属名

GB/T4146.3 纺织品 化学纤维 第3部分:检验术语

GB/T6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T50006 氨纶丝拉伸性能试验方法

3 术语和定义

GB/T4146.1和GB/T4146.3中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
断裂强力保持率 breakingforceretention
试样在规定条件下处理后的断裂强力与处理前的断裂强力的比值,以百分率表示。

3.2
断裂伸长率保持率 breakingelongationretention
试样在规定条件下处理后的断裂伸长率与处理前的断裂伸长率的比值,以百分率表示。

4 原理

无包覆的氨纶长丝在规定条件下进行热处理,纤维的物理性能有所变化。以氨纶长丝的断裂强力

保持率和断裂伸长率保持率,表征氨纶长丝的耐热性能。

5 装置和材料

5.1 试样汽蒸机,应符合以下要求:

a) 可以调节内部温度和湿度的装置;

b) 可以悬空固定氨纶长丝的托架,以保证氨纶长丝不会碰到装置内壁。

5.2 等速伸长型强力机,符合FZ/T50006规定。

5.3 预张力负荷夹。
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