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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７７０１《煤质颗粒活性炭》分为：

———第１部分：气相用煤质颗粒活性炭；

———第２部分：净化水用煤质颗粒活性炭；

———第３部分：载体用煤质颗粒活性炭。

本部分为ＧＢ／Ｔ７７０１的第１部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ７７０１．１—１９９７《脱硫用煤质颗粒活性炭》，ＧＢ／Ｔ７７０１．２—１９９７《回收溶剂用煤质

颗粒活性炭》，ＧＢ／Ｔ７７０１．５—１９９７《净化空气用煤质颗粒活性炭》，ＧＢ／Ｔ７７０１．６—１９９７《防护用煤质颗

粒活性炭》。与上述４个标准比较，主要差异如下：

———取消脱硫用煤质颗粒活性炭质量分级，取消穿透硫容量指标，饱和硫容量不做出厂检验，增加

水容量项目；

———回收溶剂用煤质颗粒活性炭装填密度指标不用于区分质量级别；

———净化空气用煤质颗粒活性炭四氯化碳吸附率更改为不小于５０％；

———孔容积与比表面积不再规定具体技术指标。

本部分由中国兵器工业集团公司提出并归口。

本部分起草单位：山西新华化工有限责任公司。

本部分主要起草人：张旭、庞惠生、李怀珠、李维冰、迟广秀、吴艳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７７０１．１—１９８７、ＧＢ／Ｔ７７０１．２—１９８７、ＧＢ／Ｔ７７０１．５—１９８７、ＧＢ／Ｔ７７０１．６—１９８７；

———ＧＢ／Ｔ７７０１．１—１９９７、ＧＢ／Ｔ７７０１．２—１９９７、ＧＢ／Ｔ７７０１．５—１９９７、ＧＢ／Ｔ７７０１．６—１９９７。
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煤质颗粒活性炭

气相用煤质颗粒活性炭

１　范围

本部分规定了气相用煤质颗粒活性炭的要求、检验规则、检验方法、标志、包装、运输和贮存等内容。

本部分适用于气相用煤质颗粒活性炭，包括脱硫（硫化氢）、溶剂回收、空气净化和防护等领域使用

的煤质颗粒活性炭。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ７７０１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７７０２．１　煤质颗粒活性炭试验方法　水分的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．２　煤质颗粒活性炭试验方法　粒度的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．３　煤质颗粒活性炭试验方法　强度的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．４　煤质颗粒活性炭试验方法　装填密度的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．５　煤质颗粒活性炭试验方法　水容量的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．９　煤质颗粒活性炭试验方法　着火点的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．１０　煤质颗粒活性炭试验方法　苯蒸气　氯乙烷蒸气防护时间的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．１３　煤质颗粒活性炭试验方法　四氯化碳吸附率的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．１４　煤质颗粒活性炭试验方法　硫容量的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．１６　煤质颗粒活性炭试验方法　ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．１９　煤质颗粒活性炭试验方法　四氯化碳脱附率的测定

ＧＢ／Ｔ７７０２．２０　煤质颗粒活性炭试验方法　孔容积和比表面积的测定

３　要求

３．１　外观

暗黑色炭素物质，呈颗粒状。

３．２　技术指标

３．２．１　脱硫用煤质颗粒活性炭

脱硫用煤质颗粒活性炭主要用于合成工业及其他工业生产中硫化氢的脱除。其技术指标应符合

表１的规定。

３．２．２　溶剂回收用煤质颗粒活性炭

溶剂回收用煤质颗粒活性炭主要用于回收苯、甲苯、二甲苯、丙酮、醇、酯、醚、汽油、三氯甲烷、四氯

化碳等有机溶剂。其技术指标应符合表２的规定。

３．２．３　空气净化用煤质颗粒活性炭

空气净化用煤质颗粒活性炭主要用于脱除空气中的污染物以及气体的分离、提纯和净化。其技术

指标应符合表３的规定。
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