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化学纤维 氨基酸含量试验方法

1 范围

本标准规定了用氨基酸自动分析仪测定化学纤维中氨基酸的方法。
本标准适用于化学纤维中的天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、胱氨酸、缬

氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、赖氨酸和精氨酸17种氨基酸的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6503—2017 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 原理

化学纤维中的蛋白质经盐酸水解成为游离氨基酸,经氨基酸分析仪的离子交换分离柱分离后,与茚

三酮溶液产生衍生颜色反应,再通过比色测定氨基酸含量,外标法定量。

4 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 浓盐酸,优级纯。

4.1.2 水,符合GB/T6682中规定的一级水。

4.1.3 柠檬酸钠(Na3C6H5O7·2H2O),优级纯。

4.1.4 氢氧化钠(NaOH),优级纯。

4.1.5 氯化钠(NaCl),优级纯。

4.1.6 氢氧化锂(LiOH·H2O),优级纯。

4.1.7 冰乙酸(C2H4O2),优级纯。

4.1.8 二甲基亚砜(C2H6OS),优级纯。

4.2 试剂配制

4.2.1 6mol/L盐酸:浓盐酸与水以1∶1(体积比)混合。

4.2.2 0.02mol/L盐酸:将浓盐酸用水稀释600倍,置于0℃~4℃冰箱中保存。

4.2.3 pH2.2的柠檬酸钠缓冲液:称取19.6g柠檬酸钠(Na3C6H5O7·2H2O)和16.5mL浓盐酸加水

稀释到1000mL,用浓盐酸或500g/L的氢氧化钠溶液调节pH至2.2。

4.2.4 pH3.3的柠檬酸钠缓冲液:称取19.6g柠檬酸钠和12mL浓盐酸加水稀释到1000mL,用浓盐

酸或500g/L的氢氧化钠溶液调pH至3.3。

4.2.5 pH4.0的柠檬酸钠缓冲液:称取19.6g柠檬酸钠和9mL浓盐酸加水稀释到1000mL,用浓盐
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