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前　　言

　　本标准参照采用了ＡＳＴＭＤ５８６７—０５《大容量纤维测试仪　测定棉纤维物理性能试验方法》（英文

版）。

本标准增加采用了ＡＳＴＭＤ５８６７—０５的下列内容：

———使用棉花色特征实物标准样品检查仪器的校准情况。

本标准与ＡＳＴＭＤ５８６７—０５相比，主要技术差异如下：

———将ＡＳＴＭＤ５８６７—０５适用范围中的“测定任何类型的原棉色征”改为“除彩色棉以外的棉纤

维”。

———本标准色特征级是根据中国棉花色特征图确定的。

———本标准采用ＧＢ６５２９规定的温带二级标准大气。

本标准代替了ＧＢ／Ｔ１３７８４—１９９２《棉花颜色试验方法　测色仪法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３７８４—１９９２相比，修订的主要内容如下：

———修订了标准的适用范围，指出该标准不适用于彩色棉。

———增加了对ＧＢ１１０３和ＧＢ６５２９的引用。

———增加了在标准大气中对试验样品进行调湿的规定。

———增加了棉花色特征级的内容。指出棉花样品的色特征级根据反射率（犚犱）的均值和黄色深度

（＋犫）的均值确定。

———使用棉花色特征实物标准样品检查仪器的校准情况。

———增加了每份实验室样品质量不少于１２５ｇ的要求。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位：山东省纤维检验局。

本标准主要起草人：郑和贵、张现方、马翠、孟辉、宋钧才。

本标准于１９９２年首次发布，本次为第一次修订。
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棉花颜色试验方法　测色仪法

１　范围

本标准规定了采用棉花测色仪测定棉纤维色特征，即反射率（犚犱）和黄色深度（＋犫）指标。

本标准适用于除彩色棉以外的棉纤维。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１１０３　棉花　细绒棉

ＧＢ／Ｔ５６９８　颜色术语

ＧＢ／Ｔ６０９７　棉纤维试验取样方法

ＧＢ６５２９　纺织品的调湿和试验用标准大气

３　术语和定义

ＧＢ１１０３、ＧＢ／Ｔ５６９８中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

反射率　狉犲犳犾犲犮狋犪狀犮犲犱犲犵狉犲犲

犚犱

棉花反射光的明暗程度。

３．２

黄色深度　犱犲犵狉犲犲狅犳狔犲犾犾狅狑狀犲狊狊

＋犫

棉花黄色色调的深浅程度。

４　原理

白光光束以与棉花样品表面法线成４５°角方向照射测试窗口上的棉花样品表面，在法线方向上测

量棉花样品表面的反射光。经过光电处理，获得棉花样品的犚犱和＋犫值以及确定棉花色特征级。

５　设备

５．１　棉花测色仪：凡是能用犚犱和＋犫值表示棉花色特征，且具有合理的测试窗口面积的设备。

５．２　校准瓷板：与棉花测色仪测试窗口配套，并标明犚犱和＋犫标准值且经计量检定的瓷板。

５．３　棉花色特征实物标准样品。

６　调湿和试验用标准大气

６．１　调湿和试验用标准大气应符合ＧＢ６５２９中试验用温带二级标准大气的规定，温度为（２０±２）℃，

相对湿度为（６５±３）％。

６．２　棉花样品回潮率高于标准平衡回潮率时，应进行预调湿处理。

６．３　在标准大气中调湿试验样品，时间不少于４ｈ。
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